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Para  quienes me han ensefiado el milagro de 

vivir ...,..... 

Por  que al llegar a la meta,  miras a tu alrededor 

y sabes  que  mas  adelante  hay  mas  horizontes por 

alc,anzar. 

Doy gracias a Dios por dejarme  vivir  este  momento; 

por que gracias  al ejemplo de mis  Padres,  Maestros y 

Amigos,  tengo  la  dicha  de brindarles una  alegría  mbs  en 

su vida, ya que me han  dado  la  fuerza y el apoyo 

suficiente  para  luchar  contra  todos  los  obstdculos y 

seguir adelante, 

Pero  la  vida no es solo  para  vivirla  sino  para que 

demostremos  como  llenarla de alegría y saber  como 

compartirla. 



INTRODUCCION 

Tomando en cuenta que la   segur idad  e h i g i e n e   i n d u s t r i a l  

estAn  presentes en cua lqu ie r  empresa y que as í   lo   de termina  

l a   l e y ,   n u e s t r o   t r a b a j o  va  enfocado a indagar  cuales son 

l a s  medidas  necesarias  para  prevenir y mejorar l a  seguridad 

e h ig iene,   as í  como l a s  enfer-medades. 

La  reglamentacidn  de  higiene y segur idad   i ndus t r i a l  y los 

organismos  dedicados a hste,  estAn  orientados a p r e s e r v a r   l a  

salud de los  t rabajadores.  

Pero sabemos que realmente l a  mayoría de l a   p o b l a c i d n  no 

conoce los  reglamentos de h ig iene y seguridad;  haciendo  incapi4 

en l a  necesidad que t ienen &tos, para un mejor   desarro l lo .  

Mencionando a c t i t u d e s  y fac to res   ps ico ldg icos  que toman l o s  

t rabajadores  dentro de l a   o rgan izac idn ,  en r e l a c i d n   a l   f a c t o r  

humano, a l   l a b o r a l  y su adaptacibn con e l  medio de t raba jo .  

Factores que in te rv ienen  en l a s  enfermedades  de t r a b a j o  como 

e l   r u i d o ,   p o l v o s ,  humos y en cuanto a protecc idn y mantenimiento 

del   equipo. 

Haciendo  referencia a las  reglamentaciones que han s ido  

encaminadas a p rese rva r   l a   sa lud  de los t rabajadores y 

c o l e c t i v i d a d e s   i n d u s t r i a l e s  en l a s  que contienen medidas 

prevent ivas,  en l os   cen t ros  de t r a b a j o  y medios i n d u s t r i a l e s .  



P a r a   l l e v a r   a c a b o   n u e s t r a   i n v e s t i g a c i b n   r e a l i z a m o s  u n  e s t u d i o  

d e  t r a b a j o  en l a s  Compañías  mineras. 

Con un r e g i s t r o   t o t a l  d e  150 empleados d e  l o s  c u a l e s  se 

e s c o g i e r o n  60, a q u e l l o s  q u e  mAs r i e s g o s  d e  t r a b a j o   t i e n e n ,  no 

dejando d e  tomar en cuenta  las   enfermedades q u e  han t e n i d o  y sus 

c o n s e c u e n c i a s  d e  e s t o s .  

El  instrumento  para  recabar  informacitftn  fue un c u e s t i o n a r i o  

b r e v e ,   c o n c i s o  y q u e  c u a l q u i e r   t r a b a j a d o r  s i n  ninguna 

complicacitftn  pudiera  contestar.  

Su f i n a l   i d a d  f u e  l a  d e  c o n o c e r   l a s   c a u s a s  q u e  provocan los 

a c c i d e n t e s  y enfermedades d e  t r a b a j o  en d i c h o   l u g a r .  

Por t a l   m o t i v o  se encontrtft q u e  no e x i s t e  ningLm reglamento 

g e n e r a l  d e  s e g u r i d a d  e h i g i e n e   i n d u s t r i a l .  

E l   c u a l  es por demAs n e c e s a r i o  en e s t a  Area d e  t r a b a j o .  

Ya q u e  s i n  un reglamento D i n s t r u c t i v o  mínimo no se puede 

t e n e r  un b u e n  rendimiento.  

Tambien se d e b e  a l a   f a l t a  d e  informacien d e  l o s   t r a b a j a d o r e s  

y a l   d e s i n t e r e s   d e l   g e r e n t e ,  q u e  es e l   p r i n c i p a l   p o r t a d o r  d e  q u e  

l a   o r g a n i z a c i d n  se este  d e s a r r o l l a n d o  y a c t u a l i z a n d o  

constantemente.  
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CCIPITULO 1 

DEFINICIONES DE HIGIENE Y 

SEGURIDCID INDUSTRIaL 

Existen  muchos  conceptos  de  higiene y seguridad  industrial, 

como  podemos  mencionar  los  siguientes: 

HIGIENE INDUSTRIAL.- Es el  conjunto  de  técnicas y conocimientos 

dedicados  a  reconocer,  evaluar y controlar  aquellos  factores  del 

ambiente  psicológicos y tencionales  que  provienen  del  trabajo  que 

pueden  causar  enfermedades o deteriorar  la  salud x .  

HIGIENE Y SEGURIDAD INw;sTRIAL. -Es el  arte  científico  que  tiende 

a  mejorar y conservar  la  salud  física y prolongar  la  vida, 

tratando  de  encontrar un bienestar  integral  compatible  con  las 

circunstancias  que  la  rodean. 2 

HIGIENE INDUSTRIAL.-Arte  científico  que  tiene  por  objeto 

conservar y mejorar  la  salud  física  de l o s  trabajadores  en 

relacidn  con  el  trabajo  que  desempeñan,  teniendo  como  meta  abolir 

l o s  riesgos  del  trabajo  a  que  están  expuestos. 3 

1 Arias  Galicia  Fernando,  Adrinistracibn  de Recursos Huranos, p.25 

Lazo  Cerna  Hurberto,  Hipiene Y Sepuridad  Industrial, p.30 

Ibider p.31 
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HIGLENE.-Disciplina que estudia y determina las medidas  para 

conservar y mejorar  la  salud,  asi  como  para  prevenir  las 

enfermedades. 

HIGIENE EN EL TRABAJO.-Es la parte  de  la  higiene  general  que 

busca  conservar y mejorar  la  salud  de 108  trabajadores  en 

relación  con  la  labor  que  realizan. 4 

SEGURIDAD INDUSTRIAL.-Es el conjunto  de  conocimientos  técnicos 

y su aplicacidn  para  el  control y eliminacidn  de  accidentes  en 

el trabajo  por  medio  de sus causas,  este  se  encarga  igualmente 

de las reglas  tendientes a evitar l o s  accidentes. 5 

LA SEGURIDAD.-Es el  conjunto  de  medidas  técnicas  educacionales, 

médicas,  psicológicas,  empleada8  para  prevenir l o s  accidentes, 

eliminar  las  condicione8  inseguras  del  ambiente y convencer a las 

.’ personas  sobre  la  implantación  de  medidas  preventivas. 6 

Con &stas  definiciones  podemos  dar  un  enfoque  global, 

determinando  la  importancia  de la seguridad e higiene  dentro  de 

un medio  de  trabajo;  sobre  todo  para  que un  empleado  se 

desarrolle  ampliamente y se  eviten l o s  accidentes y pérdidas  de 

recursos. 

Arias  Galicia Fernando, ob. cit. p.26 

3 Ibidem p.26 

6 Lazo Cernr Hurberto, Ob. Cit. p.31 
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1-2,  EVOLUCION  HISTORICA DE 

LA HIGIENE Y SXGUBIDAD 

INDUSTRIAL EN MEXICO 

Las lesiones por accidente siempre han sido parte integral de 

la vida  del  ser  humano  teniendo lugar tanto  en el hogar, como  en 

la calle y el trabajo. 

Siendo claro que casi todo accidente se debe a un 

comportamiento  carente de seguridad. 

Antiguamente las  lesiones  individuales  eran  consideradas 

simplemente  como  cuestiones de inter68 individual, parece que el 

primer control utilizado para evitar la incidencia de las 

lesiones fue la  aplicación de penas, sin presentar atención al 

c6mo y porqué se  habían producido. 

Simplemente  se  creía que la incidencia de  los  accidente8  sería 

controlada mediante disposiciones de castigo, bastando en  su  caso 

que aquel que había  causado lesiones compensara  (indemnizara), 

al lesionado. 

Mbs de 2000 afios antes de nuestra  era l o s  antiguos  babilonios 

se preocupaban por l o s  accidentes que ocurrían en aquellos 

tiempos y prescribieron un mQtodo que sirviera para indemnizar 

al lesionado mediante el código Hammurabi. 

Por ejemplo cuando el trabajo descuidado de un constructor 

producia una lesión fatal y quedaba incapacitado un esclavo 0 

sufrían a l m n  dafio las  mercancías, el esclavo tendria que ser 

reemplazado y en cualquier  caso el constructor  estaba obligado 

a edificar la casa. 
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El Código  Hammurabi  facilita  pruebas  evidentes,  de  que  hace 

por lo menos 4000 años, ya se  había  pensado  en  la  necesidad  de 

adjudicar y controlar  las  perdidas  indeseables. 

El esclavo  era un capital  de su dueño y sin  duda  alguna,  no 

estaba  dispuesto a perderlo. 

Más  tarde  en  la  época  de  las  artesanias y l o s  talleres 

familiares, un accidente  se  tomaba  como  cosa  extraordinaria ya 

que  el  patr6n  no  sentía  ninguna  responsabilidad  al  respecto, ni 

tampoco loa trabajadores  pensaban  que  la  tenía. 

Con la Revolución  industrial,  la  llegada  de  la  mdquina  de 

vapor, y el  aumento  en  el  empleo  de  la  maquinaria  movida  por 

dicha  fuente,  dio  por  resultado  una  corriente,  en  la  que  se  fue 

aumentando  el  número  de  accidentes  graves y mortales. 

Este  cambio  en  la  forma  de  enfocar las cosas, se  vio  impulsado 

de  manera  impresionante.  Por  ejemplo l o s  accidentes  sucedían 

cuando  los  trabajadores  eran  atrapados  por l o s  engranes  de  las 

mdquinas  mediante sus ropasI o bien  por  las  poleaa o bandas; o 

se les  corroía l a  carne  al  caer  en  dep6sitos  de  ácido  colocados 

al ras del  suelo  sin  protección  alguna. 

El rdpido  desarrollo  del  vapor  como  fuente  de  energía y su 

aplicacibn a la  manufactura,  condujo  al  aumento  en  el  empleo  de 

nifios en  estas  ciudades;  ocasionando  una  epidémia  de  fiebre  en 

1784, por  ejemplo en la  fábrica  de  hilados  de  algodón  cerca  de 

Manchester,  incitando,  según  parece a desarrollar  la  primera 

accicin en pro de  la  Seguridad  por  parte d e l  gobierno para estoa 

pequefios  obreros,  pronto se planteó  la  regulación y protección 

del  trabajo  infantil en las  fgbricaa  textiles  de  Inglaterra. 
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Tal  vez,  por  las  restricciones  que  imponían l a s  leyes  en 

relación  con  los  niAos,  muchos  patrones  ingleses  comenzaron a 

contratar  mujeres  para  que  operaran  las  mbquinas. 

La Ley  de  Minas  de 1842, determinaba  las  compensaciones 

punitivas  por  las  lesiones  previsibles  causadas  por  lamaquinaria 

de  minas  no  protegida. 

Lo  anterior  surgió  gracias  al  inter&  de l o s  periódicos y el 

público  en  general,  el  trabajo  organizado  aunque  d6bil  en  esos 

días,  utilizó  todos  loa  medios a su alcance  para  obtener  apoyo 

público,  para  emprender  una  acci6n  correctiva. 

Una  serie  de  desastrosos  accidentes y explosiones  de  minas  dio 

como  resultado  una  diversidad  de  investigaciones  mostrando  la 

evidente  existencia  de  una  dirección  incompetente y un  descuido 

notorio  de  las  normas  de  seguridad. 
O 

Se  planteó  la  necesidad  de  obligar a 108  patrones a emplear 

únicamente  gerentes  titulados  en  minas. 

En ese  momento  surge a la  luz  la  ley  de 1855, en  la  que  se 

especifican  varios  aspectos  en  las  necesidades  de  seguridad; 

terrenos  que  debían  ser  investigados  por  los  inspectores: 

La  ventilación 

La  protección 

Los  manómetros 

Las  vdlvulas  adecuadas  para  calderas  de  vapor 

La  protección  de  los  túneles 

La  existencia  de  los  indicadores  en el caso  de los 

dispositivos  para  levantar  el  equipo. 

El  descuido  deliberado  en  las  medidas  de  seguridad  sería 
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objeto  de  prisión  con  trabajos  forzados  tanto  en  el  caso  de  los 

patrones  como  en  el  de  los  trabajadores. 

Continu6  la proliferacih de  leyes y reglamentos  sobre 

f6bricas y talleres. 

Las  primeras  adiciones  parlamentarias a la  Ley  se  limitaron 

al  intento  de  vigilar  adecuadamente  las  industrias  nocivas  para 

la  seguridad y la  salud. 

La  Ley  de  Fdbricas y Talleres  de 1883, determinaba  que  las 

fAbricas  de  carbonato  de  plomo , no  podrian  ser  operadas  sino 

cumplian  con  ciertos  requerimientos  determinados  en  un 

certificado. 

En 1884, se  promulgó  la  primera  Ley  Inglesa  que  regulaba  las 

horas  de  trabajo  de  las  mujeres  adultas y por  primera  vez 

hicieron  su  aparición  en  las  leyes  medidas  detalladas  en  pro  de 

la  seguridad y la  salud  de l o s  trabajadores. 

Se  implantaron  pruebas  de  cumplimiento  de  los  reglamentos 

exigiendose  la  presentación  de  informes  escritos. 

En 1891, el  método  para  regular  las  ocupaciones  insalubres o 

peligrosas,  fue  extendido  mediante  la  aplicación de reglas y 

requerimientos  especiales. 

En  él  quedaba  incluido  cualquier  trabajo  que  el  Secretario  de 

Estado  certificaba  como  peligroso  para  la  salud,  la  vida o la 

integridad. 

Una  de  las  primeras  consideracionea  fue  la  relativa a la 

protección  de  minas. 7 

Segura Garfias Claudia, La Swuridad Industrial p.35 
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Flesulta  patentemente  claro  a.ue  las  exigencias  legislativas 

incluso  cuando  estan  apoyadas,  por  la  amenaza  de  castigos  no  se 

oponen  a  la  manera  creciente  de  las  lesiones  de  traba-io. (Es 

cierto.  evidentemente.  que  el  total  de  las  lesiones  hubiera  sido 

todavia más elevado.  sino  se  hiciera  ningún  intento  para 

controlar  la  situacidn'). 

Una  de  las  razones  que  justifican l o s  resultados  inadecuados. 

podria  ser  la  costumbre  de  pasar  por  alto la responsabilidad. 

cosa  q,ue  sucede  cuando  es  la  'autoridad la que  dicta  la  solución 

al  problema.  Aún  cuando  las  leyes  indican  claramente  quién  debe 

cumplir  con  determinada  obligación,  la  respuesta  será  limitada 

con  frecuencia  a  los  reglamentos  específicos  que  son  impuestos. 

En  consecuencia  puede  observarse  muy  poca  iniciativa  en  cuanto 

al  cumplimiento  del  espíritu  de  la  Ley.  bastando  con  que  obedezca 

su letra.  se  sabe.  que  La  letra  de  las  leyes es frecuentemente 

ignorada.  por lo que l o s  l o g r o s  son  habitualmente  limitados. 

Incluso  parece  que  cuando la autoridad  esta  dictando  rigurosos 

pasos  para  que  éstos  sean  seguidos.  siempre  se  produce  una 

inclinación  a  esperar  a  que  otros  inicien la marcha. 

Los retrasos y las  incertidumbres  constituven  una  fértil 

oportunidad  para  que  se  produzcan  nuevas  lesiones y desastres  en 

ocasiones.  a  pesar  de l o s  reglamentos. 

Tal  como  están  actualmente  las  cosas.  la  seguridad  a  pasado 

a  estar  ba,jo  el  gobierno  de  los  reglamentos  de  las  autoridades. 

En  algunos  casos  puede  constituir  un  impedimento  para l o s  

progresos  de  la  seguridad. 



El movimiento  hacia  la  protección  sin  embargo,  resultó  por  una 

parte  hacer  que l o s  patrones  fueran  castigados  cuando  no 

cumpliesen  con l o s  requerimientos  establecidos. 

No fue  sino  hasta  el  sig:lo XX que  se  realizaron  algunos 

intentos  por  explotar  las  causas  que  determinan l o s  "accidentes". 

Con  el  desarrollo  industrial,  las  nóminas  de  empleo  crecían 

a medida  que  los  trabajadores  corrían a las  fábricas y minas  en 

busca  de  trabajo. Y cuando  cada  nuevo  operario  se  accidentaba, 

agregaba  una  exposición a l o s  riesgos  presentes  en  el  lugar  de 

trabajo y el  total  de  las  lesiones  aumentaba. 

Cuando  se  producían  las  1esi.ones  ocupacionales,  la  actitud  del 

patrón  era  la  de  inclinarse a no  reconocer  su  responsabilidad  en 

una  medida  mayor  de  la  que  la  ley  hubiera  supuesto. 

El patrón  afirmaba  que  la  indemnización  por  las  lesiones  era 

algo  que  el  empleado  consideraba  como  posibilidad,  en  el  momento 

que  se  discutía  el  salario a percibir. 

El trabajador  lesionado  que  buscará  indemnización en los 

tribunales;  indemnización a la  que  tenía  derecho  de  acuerdo a la 

Ley  común,  no  tenía  muchas  posibilidades  de  lograr su propósito, 

esto  en  base a tres  puntos  que  la  misma  Ley  contenía y que 

beneficiaba  al  patrón: 

a.  Negligencia  contributaria:  La  que  determina  que  el  patrón  no 

era  responsable, si la  causa  del  accidente  venía  aumentada  por 

la  negligencia  del  trabajador. 

b.  El  reconocimiento  del  Riesgo:  El  patrón  no  era  responsable 

cuando  el  trabajador  conocía l o s  hechos y comprendía  bien l o s  

riesgos  inherentes  al  trabajo. 
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c. El Compafiero  de  trabajado: El patrón  no  era  responsable  cuando 

la  lesión  de un trabajo  era  resultado  de  la  negligencia  de  un 

compafiero  de  trabajo. 

Por estas  razones  resultaba  frecuente  que los  pleitos  se 

arreglasen  fuera  de l o s  tribunales,  la  consecuencia  evidente  de 

esta  situación  era  que  excepto  por  la  presión  moral  inherente  que 

pudieran  tener  los  procedimientos  orientados a lograr  una  mayor 

seguridad, l o s  patrones,  no  estaban lo suficientemente  motivados 

para  poner  por  vía  de  hecho,  la  prevención  de  "accidentes" . 
Como  resultado  de  las  fallas  implícitas  en  el  sistema  basado 

en la  Ley  Común  para  el  auxilio  de los  trabajadores  lesionados, 

comenzaron a promulgarse  leyes  para  determinar  la  compensación 

a 106 trabajadores,  en  Alemania  en 1855, en  Gran  Bretafia  en 1897 

y en los Estado  Unidos  en 1902. 

La  compensación a los  trabajadores  se  basa  en  un  concepto 

diferente, ya que  se  requería  que  el  patrón  compensará  al 

empleado  lesionado. 

Los  beneficios  de  la  indemnización  se  establecen  de  tal 

manera,  que  se  determina un límite  máximo  con  objeto  de  evitar 

que  la  indemnización  exceda a una  cantidad  razonable. 

El pago  de  la  indemnización  puede  continuar  durante  el  período 

de  incapacitación,  excepto  que  se  trate  de  ciertas  lesiones 

permanentes  en  cuyo  caso  se  determina  un  plan  de  duración  de 

dicha  incapacidad. 

Así se  abre  la  brecha a l o s  reglamentos  de  seguridad,  en  elloa 

está  prevista  la  inspección  de  fdbricas y edificios  públicos. 
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En  puntos  como: 

Quedar  especificado  que  ninguna  maquinaria  debería  ser 

limpiada en tanto  estuviera  funcionando. 

Se  cubría  el  aspecto  de  la  ventilación y la  limpieza. 

Para  evitar l o s  riesgos  correspondientes a grúas  elevadores 

y pozos  se  requería su protección  mediante  trampas,  se  hicieron 

obligatorios  los  escapes  en  caso  de  incendio  en  todos  los 

establecimientos  que  tuvieran  tres o más  pisos  de  altura. 

Todas  las  puertas  exteriores  como  interiores  de  fábricas  deberían 

abrir  hacia  afuera  en  todos  los  casos  en  los  que  los  inspectores 

de  fábricas  de  la  comunidad lo consideren  necesario. 

Se  reconoció  prontamente  que  el  período  en  que  se  desarrollaba 

la  seguridad  en  el  trabajo,  por lo que  el  gobierno  utilizo 

controles  en  los  casos  en l o s  que  el  patrón  demostrara su 

incapacidad  para  imponerlos  por  si  mismo. 

En  consecuencia,  un  cierto  número  de  patrones  iniciaron 

programas  de  seguridad  en  el  trabajo y establecieron 

cooperativamente  recursos  privados  suplementarios  para 

instrumentar  la  seguridad  antes  de  que  se  hicieran  excesivamente 

costosas  las  reglamentaciones  legislativas. 

La  nueva  concentración  orientada a reducir  las  lesiones  en  el 

trabajo,  llevó  de  manera  natural  la  necesidad  de  encontrar  un 

metodo  para  compilar  los  datos  relativos a dichas  lesiones 

confirmándose  aai,  el  movimiento  organizado y científico,  de  la 

lucha  por  la  seguridad  industrial. 
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Si  bien  el  interés  científico  por  la  prevención  de  accidentes 

data  del  siglo  pasado,  en  nuestro  continente,  la  seguridad  como 

movimiento  organizado  nació en l o s  comienzos  de  la  presente 

centuria. 

Tres  etapas  bien  marcadas es posible  distinguir  en  su 

desarrollo:  La  primera  hasta  el  final  del  segundo  decenio  de 

nuestro  siglo,  estuvo  caracterizada  por  el  inter68  puesto 

exclusivamente  en l o s  factores  mecdnicos y ambientales  como 

agentes  causales. 

Nació  la  Ingeniería  de  Seguridad  como  respuesta a este 

criterio  mecanisista y surgieron  las  primeras  organizaciones 

dedicadas  específicamente a la  promoción  de  la  seguridad, l o s  

resultados  no  se  hicieron  esperar. 

El control  del  ambiente  inanimado  del  trabajo,  hizo  descender 

considerablemente  la  frecuencia y gravedad  de l o s  accidentes 

industriales,  pero  pronto  se  dio  cuenta  el  Ingeniero  de  Seguridad 

que  no  era  suficiente  la  eliminación  de l o s  indices y que  era 

indispensable  la  participación  activa  de  cada  trabajador  en  el 

esfuerzo  preventivo, lo cual  había  de  lograrse  por  dos  nuevos y 

valiosos  recursos:  La  instrucción y la  supervisión,  de lo que  el 

Ingeniero  de  Seguridad  esperaba  la  eliminación  de l o s  actos 

peligrosos y la  ejecución  del  trabajo  de  acuerdo  con  las  normas 

de  Higiene y Seguridad. 

En M6xico la  seguridad  social, es definida como tal  hasta el 

siglo XX, como  un  proyecto  para  proporcionar  una  vida  decorosa 

a l o s  trabajadores. 
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El 10 de  mayo  de 1970 entró  en  vigor  la  nueva  ley  Federal  del 

Trabajo  que  incluyó  nuevas  prestaciones  para l o s  trabajadores, 

esto  tiende a lograr  una  mayor  distribución  de  la  riqueza. 

En 1917 se expide  la  declaración  de 108 derechos  sociales  del 

trabajo,  que  pasa a formar  parte  de  los  artículos 27 y 123 

constitucionales. 

El  presidente  Carranza  estableci6  que  los  servicios  de 

educación  de  los  trabajadores  debían  ser  gratuitos  incorporando 

el  concepto  de  higiene y salubridad. 

En 1929, la  Reforma  de  la  constitución  limita  al  poder 

Legislativo  Federal  la  expedición  de  las  leyes  laborales y hace 

obligatorio  el  Seguro  Social. 

En 1973 se  promulga  una  nueva  ley  del  Seguro  Social; un afio 

después  el  quinto  congreso  Interamericano  de  Seguridad  Social 

realizado  en  México,  concreto  el  concepto  de  seguridad  social  al 

sefíalar  que  “su  esencia  consiste en el  deber  de  la  sociedad y de 

la  economía”. 

Cuatro afios después  se  expide  el  reglamento  General  de 

Seguridad e Higiene  en  el  Trabajo,  mismo  que  tiende a garantizar 

la  seguridad  de  todos  los  trabajadores. 

En 1974 los  mineros  de  Pachuca y Real  del  Monte  obtienen 

prestaciones y previsión  social,  primeras  que  logran l o s  

trabajadores  mexicanos . 
A s í  surgió, “EL FACTOR HUMANO”, y el advenimiento de la 

instrucción y la  supervisión  como  resultados  preventivos  para  el 

control. 
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Esto  caracterizó  la  segunda  etapa  que  puede  ser  situada  en  todo 

el  tercer  decenio  de  este  siglo. 

La  introducción  de  estos  dos  nuevos  recursos  determinó un 

nuevo  abatimiento en l o s  indices  de l o s  accidentes  industriales, 

pero  pronto  los  técnicos  de  seguridad  se  dieron  cuenta  de  que  el 

entrenamiento,  las  pláticas,  los  folletos,  los  carteles y demás 

medios  de  difusión  usados  para  enseñar  al  personal,  la  forma  de 

ejecutar  el  trabajo,  evitando l o s  accidentes,  como  la  supervisión 

de  la  seguridad,  son  recursos  suficientes  para  controlar l o s  

factores  humanos y la  condición  insegura  de  algunos  trabajadores, 

que  parecía  ser  el  factor  causal  más  importante  de  muchos 

accidentes  ocurridos  en  diversos  tipos  de  industrias. 

Henrich  Ingeniero  consultor  de  seguros  en  Norteamérica  señaló 

por  primera  vez  la  complejidad  del  factor  humano  en  la  génesis 

del  accidente  laboral 

En  su  libro  titulado  “Prevención  de  accidentes  industriales”, 

que  fue  publicado  en 1929 sefialaba  grupos  de  razones  de  tipo 

personal  por  los  que  los  trabajadores  (en  opinión  del  autor), 

podrían  cometer  actos  peligrosos,  en  omisiones a las  reglas  de 

seguridad,  tal  agrupamiento  era: 

a) Actitud  Impropia. 

b)  Falta  de  conocimiento. 

c)  Derechos  físicos. 

d)  Prácticas  de  seguridad  difíciles o imposibles 

de  realizar. 



De  acuerdo a tal  criterio,  el  mismo  autor  preconizaba  como 

recursos  bilsicos  para  el  control  del  factor  humano  en  la 

prevención  de  accidentes  de  trabajo: 

l.-Educación. 

2.-Supervisión  Técnica. 

3.-Asignación  del  puesto. 

4.-Tratamiento  medico. 

5.-Disciplina. 

6.  -Psicología. 

De  este  modo,  Henrich,  al  cual  se  le  conoce  como  el  iniciador 

de  la  etapa  moderna  de  la  Seguridad  Industrial,  no  sólo  ampliaba 

los  horizontes  del  conocimiento  de las causas  humanas  de  los 

accidentes. 

Sino  que  describía  el  complejo  problema  humano  oculto  tras  los 

aspectos  visibles o aparentes  de  los  infortunio8  del  trabajo; 

sino  que  también  fue  el  primero  en  destacar  la  preminencia  del 

factor  humano  frente  al  mecánico o ambiental,  asegurando  que  el 

88% de  los  casos  estudiados  por 61, el  factor  humano  es  el  que 

predomina,  como  agente  causal, ya que si  bien  la  mayor  parte, es 

imposible  apreciar  la  ocurrencia  de  causas  físicas,  mecánicas 

o ambientales y humanas,  también  es  posible  según  é1  distinguir 

con  criterio  preventivo  la  preponderancia  de  una  de  ellas. 

A s í  se  inició  la  tercera  etapa  del  movimiento  de  la  Seguridad 

Industrial,  etapa que esta  en  pleno  desarrollo y que  se 

caracteriza  fundamentalmente  por  la  participación  de  las  ciencias 

y técnicas  humanas  en  la  prevencidn  de  accidentes. 

16 



CAPITULO 2 

CONSTITUCION DE Lfi COMISSON 

HIXTfi DE HIGSENE Y 

SEBURIDAD 

El 29 de  abril  de 1991 apareció publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el instructivo No.19 del reglamento General de 

Salubridad e Higiene en el Trabajo, este nuevo instructivo deroga 

el publicado el 19 de agosto de 1981. 

El instructivo No.19 es el que mayor aplicación  tiene  en la 

industria y el comercio en general ya que sin  excepcidn  de giro 

o tamafio, en  todo centro de trabajo debe funcionar como mínimo 

una Comiei6n  Mixta de Seguridad e Higiene, entendiendose por ésta 

el organismo que establece la Ley Laboral, para investigar las 

causas de l o s  accidentes y enfermedades en l o s  centros  de trabajo 

asi como proponer las  medidas  convenientes para prevenirlas y 

vigilar que las  mismas se cumplan,  en  dsta  comisión la 

participacidn  conjunta  de  patrones y trabajadores  hace posible 

obtener  mejores rendimientos. 

En cuanto a lo que se refiere a integracibn cada centro de 

trabajo  se debe apegar a la siguientes normas: 

-Debe integrarse en  un plazo no mayor a 30 días a partir de 

la fecha de iniciación de las actividades, de inmediato en 

aquellos  centros  de  trabajo que ya  esten funcionando. 
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Es una participación  conjunta, donde trabajadores y patrones 

formarán  una  comisi6n  equilibrada, es decir  donde  exista el mismo 

número de trabajadores y patrones. 

Es importante mencionar  que el número  de  representantes que 

integren  las  comisiones  estará  en  razón  directa del número de 

trabajadores  del  centro de trabajo, en la siguiente forma: 

a) Para  un número de trabajadores  no  mayor de veinte,  un 

representante de los  trabajadores y uno de los patrones. 

b) Para  un número de veintiuno  a  cien  trabajadores,  dos 

representantes de trabajadores y dos de los patrones. 

c) Para un número  mayor  a cien, cinco  representantes de l o s  

trabajadores  e igual número por  la parte patronal. 

Aunque de considerarse  necesario , se podrh nombrar más 

representantes,  así  mismo por cada  representante  propietario,  se 

debe  designar un suplente. 

El número  total de representantes  en  las  Comisiones debe ser 

en relacidn  con  el  número de trabajadores que laboren en cada 

división,  planta o unidad. 

Para  determinar el número de Comisiones  Mixtas de Seguridad 

e  Higiene  que  deben  establecer  una  misma  empresa,  se  debe  tomar 

en cuenta el . número de divisiones,  plantas o unidades  que 

integren la empresa, cuando  estas  se  encuentren  ubicadas en 

diferentes  domicilios, 

Los representantes  designados  deben  reunirae de inmediato para 

levantar el acta  constitutiva de la misma, la cual deberti 

contener  los  siguientes datos: 

l.-Lugar, hora y fecha de la reunión 
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2.-Nombre de la empresa,registro federal de causante número 

de  registro  del IMSS, división, planta o unidad que 

corresponde  a la Comisión, número de trabajadores  a 

los que  corresponde la Comisión, domicilio del centro 

de  trabajo 

3.-Asentar que el objeto de la reunión es conatituir la 

Comisión  Mixta de Seguridad e  Higiene 

4.-Nombre completo y firma  de  los representantes, 

propietarios y suplentes  designados  ante la Comisión. 

Cuando en  una misma  empresa  se  establezcan dos o más 

Comisiones,  una de ellas debe fungir  como  Comisi6n  Central y 

coordinar el funcionamiento de las demás, sin embargo cada 

comisión debe seguir  los lineamentos de este instructivo. 

Los representantes de loa trabajadores  deben  ser  designados 

por el Sindicato  Titular del Contrato Colectivo o en el caso de 

que no exista  sindicato, la asignación debe ser  hecha por 

mayoría  de  votos de los trabajadores, mediante patr6n electoral 

que  deberá  ser integrado al expediente de la propia Comisión. 

En lo que respecta  a  los  representantes patronales, éstos 

deben  ser  designados directamente del patrón o su representante. 

Los representantes que se  designen  deberán  satisfacer los 

siguientes requisitos: 

1. -Trabajar en la empresa 

2.-Ser mayor de edad 

3--Poeeer la instrucci6n y la experiencia necesaria 

4.-No ser  trabajador  a destajo, salvo que todos  los 

trabajadores presten su  servicios  en  tal  condición 
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5.-Ser  de  conducta  honorable y haber  demostrado  el  sentido  de 

responsabilidad 

6.-De  preferencia  ser  el  sostén  económico  de  una  familia 1. 

Los representantes  de  la  Comisión  deben  ser  de  preferencia  los 

que  desempefien sus labores  en  las  unidades  de  producci6n  de 

bienes o de  prestaciones  de  servicios. 

Para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales 

se  dota  de  la  misma  personalidad e iguales  derechos y 

obligaciones,  independientemente  de  la  jerarquía  que  cada  uno 

tenga  dentro  de  la  empresa o sindicato a que  pertenezca. 

Cada  uno  de 108 representantes  desempefiará sus cargos  de 

manera  permanente,  pero  ello  no  implica  que  no  puedan  ser 

removidos o sustituidos  libremente,  esto  se  llevará a efecto 

cuando  existan  motivos  que  lo  justifiquen. 

En  los  centros  de  trabajo  de  las  cooperativas y demás 

organizaciones  sociales  para  el  trabajo,  la  Asamblea  General 

integrará  la  Comisión  Mixta  de  Seguridad e Higiene.  Cuando  las 

cooperativas  utilicen  108  servicios  de  trabajadores  a8alariad08, 

se  integrará  la  Comisión  Mixta  de  Seguridad e Higiene 

correspondiente. 

* Nuevo Rwlrmto de Higiene en el Trabajo p.28 
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2 - 2  REGISTRO  DE  COMISIONES MIXTPIS 

DE  HIGIENE Y SEGURIDPID 

EN EL TRCIBEIJO 

Las  Comisiones  Mixtas de Higiene y Seguridad que se 

constituyan en  cada centro de trabajo  deberán  ser  registradas 

ante la autoridad Federal de Trabajo  (Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social), la cuál llevará un registro nacional de estas. 

Para solicitar el registro de la Comisión debe presentarse la 

solicitud  correspondiente, debidamente requisitada, dejando en 

libertad a los particulares la libre impresión de la forma 

respetando el tamaño y el  tipo de papel. La solicitud de registro 

puede presentarse ante la Dirección  General de Medicina y 

Seguridad en el Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsih 

Social o ante la Delegación Federal del Trabajo que corresponda 

o por conducto de la autoridad laboral de la entidad cuando se 

trate de empresas o establecimientos, salvo los aspectos de 

seguridad e higiene, capacitacióny adiestramiento, e s t h  sujetos 

a jurisdicción local. 

Los resultados de las promociones que realicen  las  empresas 

y la Comisiones  Mixtas de Seguridad e Higiene  serán  comunicadas 

por via postal o mediante oficio, la autoridad federal de trabajo 

notificará a la empresa el número con el cual qued6 registrado. 
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2 - 3  FUNCIOhlCIMIENTO DE LCIS 

COMISIONES MIXTfiS DE 

HIGIENE Y SEGURIDCID 

El funcionamiento  debe  ser permanente, en la primera reunidn 

del trabajo  se  debe  formular un programa  calendario  anual de 

recorridos  mensuales  a l o s  edificios, locales, instalaciones y 

equipos  en  su  centro de trabajo, para verificar las condiciones 

de seguridad  e  higiene  que  prevalecen  en l o s  mismos. 

Se asignarán  las  tareas que en forma  individual  deben  realizar 

l o s  miembros de la comisión,  además de los  recorridos  mensuales, 

haciendo  recorridos  cuando lo juzgue  necesario para la 

observación  especial de condiciones  peligrosas  a  peticidn de l o s  

trabajadores o de la empresa. 

Entre l o s  cambios  secundarios  sustanciales  que  se  dieron  con 

la Reforma  del instructivo está el aumento de actividades y 

responsabilidades  para el patrón y la Comisión  Mixta de Seguridad 

e  Higiene, entre lo cual destaca: 

-Remitir  las  actas de  la comisión  a  las  autoridades  laborales 

dentro de los siguientes  cinco  días  hábiles  posteriores  a 

su elaboración. 

- Vigilar la protección del medio  ambiente laboral 
- Vigilar el manejo,  transporte y almacenamiento de materiales. 

- Vigilar la aplicación de procedimientos en el manejo y 
almacenamiento de sustancias inflamables, combustibles, 

explosivas,  corrosivas y tóxicas. 

22 



- Vigilar  que  se  coloquen  avisos  preventivos  de  seguridad e 

higiene  de  los  riesgos  especificos  de  cada  área  del  centro  de 

trabajo. 

- Lo m&s  importante es promover,  garantizar y realizar  por  lo 

menos  las  siguientes  actividades: 

t Dar  capacitación a todos l o s  trabajadores  en  materia  de 

prevención  de  accidentes y enfermedades  del  trabajo. 

* Capacitar a los  integrantes  de  la  propia  Comisión  en  aspectos 
relacionados  con su funcionamiento. 

f Realizar  actividades  en  coordinación  con  los  servicios 

preventivos  de  Medicina  del  Trabajo y de  Seguridad e Higiene. 

Esto es de  manera  general y entre  muchas  otras  opciones  que 

se  le  presentan a la  Comisión  por  mejorar  el  centro  de  trabajo 

y prevenir  los  accidentes y enfermedades. 

Los factores  que  pueden  ocasionar  enfermedades  en  el  trabajo 

son  variables. A continuación  ae  dardn  algunos  ejemplos  comunes: 

a) El  tiempo,  frecuencia y antimedad de  la  exposición  del 

trabajador. 

b) Las características  de  la  exposición. 

c )  El  uso  adecuado o inadecuado  que  haga  el  trabajador  del 

equipo  de  protección  personal. 

Entre  las  situaciones  del  ambiente son: 

a) La  iluminación  inadecuada 

b) La  ventilación  inadecuada 

c) L a s  temperaturas  extremas 

d) El  desaseo y el  desorden 
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Entre  las  enfermedades  de  trabajo miis comunes, nos encontramos 

con l o s  que  resultan  de  la  exposición  a  temperaturas  extremas. 

al  ruido  excesivo y polvos.  humos.  gases.  Las  enfermedades por 

exposición  a  temperaturas  extremas  se  producen  cuando  la 

temperatura es muy  alta o muy  baja y el  trabajador  esta  expuesto 

a  ella  durante un período  relativamente  largo  a lo que  la  defensa 

del  organismo  es  vencida. 

Este  tipo  de  enfermedades  puede  prevenirse  principalmente: 

- Evitando.  hasta  donde  sea  posible.  la  existencia  de 

temperaturas  altas  en  el  l.ugar  de  trabajo. 

- Evitando  la  exposición  de l o s  trabajadores  a  temperaturas 

altas por periodos  prolongados. 

Las  enfermedades  ocasionadas  por  ruidos  excesivos  son  el 

resultado  de la exposición  de  ruidos  mayores  de l o s  que 

normalmente  puede  soportar  el  organismo. 

Las  principales  manifeetaciones  de  estas  enfermedades  son 

principalmente por la  fatiga y la  disminución  de  la  capacidad 

para o i r ,  que  pueden  prevenirse  con: 

La  determinación  técnica  de  las  características y condicianes 

de  la  exposición  del  ruido.  para  que  este  no  sobrepase  el  nivel 

que  tolera  el  organismo  humano. 

En  las  situaciones  en  que  no  sea  posibie  controlar  el  nivel 

del  ruido, se hace  necesaria  la  protección  del  trabajador 

mediante  el  uso  de  equipo  personal  adecuado. 

Hay que  vigilar  constantemente  la salud de 10s trabajadores 

por medio  de  exámenes  médicos  periódicos. 
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Hay que tener en cuenta  que  las  enfermedades  causadas por la 

exposición a polvos, gases y vapores son causadas principalmente 

por : 

-Las intoxicaciones  provocadas por la acción  de  las  sustancias 

contaminantes  sobre el organismo, con l o s  que  entra directamente 

en contacto. 

Este tipo  de  enfermedades pueden prevenirse tomando las 

siguientes medidas: 

a) Identificando y cuantificando las  sustancias  contaminantes 

que  est6n  en el medio ambiente de trabajo y tratar de eliminarlas 

y controlarlas. 

b) Limitando la exposición del trabajador a las sustancias 

contaminantes y proveerle como último recurso de ciertos  equipos 

de protección personal adecuada. 

c) Mantener la vigilancia constante mediante l o s  exhenes 

medicos periódicos. 

Creemos importante señalar que l o s  trabajadores pueden 

prevenir las  enfermedades tomando en  cuenta las siguientes 

medidas : 

1) Usar adecuadamente el equipo de proteccidn personal 

2) Someterse a exbenes medicos iniciales y periódicos 

3) Vigilar el tiempo máximo que pueden estar expuestos a 

ciertos  tipos de contaminantes 

4) Conocer las características de cada uno de l o s  

Contaminantes y las medidas para prevenir su accidn 

5) Mantener  ordenado y limpio el lugar de trabajo 
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6) Conocer las caracteristicas de cada  uno de l o s  

contaminantes y las  medidas  para prevenir su acción. 

7) Informar  sobre  cualquier  medio  anormal  en  el  trabajo y 

en los factores que pueden influir en el organismo de l o s  

trabajadores. 

Es importante que el trabajador  sepa  como prevenir las 

enfermedades de trabajo, para estar  consiente del riesgo que esta 

expuesto y así poderlo capacitar en la medida, para su  prevencidn 

de las  enfermedades, para que procure l o s  riesgos  personales y 

conseguir  que  estos  sean  menores; de ahí la necesidad de 

convencer  a  los  trabajadores que utilicen el equipo de seguridad. 

La seguridad  industrial debe existir  en  todas  las  empresas, 

no s o l o  en el  imperativo de  la  ley, sino  que  así  conviene al 

empresario por dos  motivos principales: 

1.-Se crea un ambiente de tranquilidad entre el personal y la 

productividad aumenta. 

2.-Se evita que ocurran  siniestros,  que  normalmente  tienen 

peligros  dramáticos y de costo. 

Es necesario que el personal especializado y capacitado  se 

encargue de planear y administrar la seguridad industrial, en 

toda la empresa laboral. 
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2 - 4  ORGANISMOS  DEDICADOS AL 

ESTUDIO DE Ld% HIGIENE Y 

SEGURXDAD XNDUSTRICSL 

1.-EN UNA EMPRESA (INTERNOS): 

-Dirección  de  recursos  humanos 

-Departamento  de  seguridad  industrial 

-Comisiones  mixtas  de  higiene y seguridad 

2.-EN EL PAIS: 

-Secretaría  del  trabajo y previsión  social 

-Secretaría  de  salud 

-Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social 

-I SSSTE 

-Asociación  Mexicana  de  Higiene y Seguridad 

3.-INTERNACIONALES: 

-Oficina  Internacional  del  Trabajo 

-Organismo  Mundial  de  Salud 

-Asociación  internacional  de  Seguridad  Social 

-Oficina  Sanitaria  Panamericana 

-0rganizacibn de la Salud  Pública  dependiente 

de  la  ONU y de  la  UNESCO 
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La  seguridad e higiene  industrial  debe  existir  dentro  de  toda 

la  empresa  no solo por l o s  imperativos  de  la  Ley,  sino  más  bien 

por  que  así  conviene a cualquier  empreeario. 

Los  accidentes  que  ocurren  en  cualquier  empresa  deben  ser 

investigados  por  la  Comisión  Mixta  de  Seguridad e Higiene 

principalmente  para  saber: 

-Su origen,  el  tipo  de  accidente y la  clasificación  de  la 

incapacidad  por  accidente. 

Con  el  análisis  de lo anterior  las  comisiones  están  en  actitud 

de  determinar  que  medidas  deben  adoptarse  para  evitar  la 

reincidencia  de  estos,  además  de  llegar  al  conocimiento  de si 

estos  fueron  por  conducta  impropia o por malas  condiciones  de 

iluminación,  al  agente o a la  realización  de  la  labor  en 

condiciones  desfavorables. 

La  investigación  debe  ser  practicada  por  comisionados  sagaces 

que  sepan  observar y tengan  habilidad  deductiva. 

El procedimiento  se  inicia  anotando  la  fecha,  la  hora,  el  día 

de  la  semana y el  turno en que  haya  ocurrido  el  accidente. 

Los  comisionados  se  ubicaran  en  el  lugar  de l o s  hechos. No 

perdiendo  de  vista: 

a) La  zona 

b) Las  condiciones  ambientales 

e) Las condiciones  luminicas 

d) El nivel  en  que  se  encuentra 

e )  Si.existen clientes u obstáculos 

f) Si  el  piso es resbaladizo 
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Después de hacer  una  investigación de los  accidentes  estos 

pueden  ser  clasificados de  la siguiente manera: 

- Asfixia 
- Ahogamiento 

- Caídas  en el mismo  nivel 

- Caidaa desde otro  nivel 

- Causas  eléctricas 
- Esfuerzos  exagerados 
- Golpes  con algo 

- Golpes  contra algo 

- Inhalación 
- Resbalón 
- Quedar atrapados en, sobre o entre algo 
- Temperaturas  extremas 

Igualmente  se  obtiene la clasificación  del  da30  sufrido por 

el trabajador dentro de los  siguientes casos: 

- Golpes 

- Heridas 

- Quemaduras por frío 

- Quemaduras por calor 
- Quemaduras por fricción 

- Quemadura8  eléctricas 
Al ver el último  factor de preinvestigación ser& posible la 

incapacidad,  fijarla de acuerdo a los  reglamentos  establecidos 

ya sea: parcial  temporal,  parcial  permanente,  total permanente 

o muerte. 
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Uno  de  los  hechos  importantes  que  no  hay  que  pasar  por  alto, 

es el realizar un interrogatorio,  donde  se  revisa  la  versibn  más 

importante  de l o s  hechos;  Bata  será  la  que  proporcione  la  propia 

víctima  con el objeto  de  conocer su versión  de  los  hechos y así 

concluir  las  medidas a tomar  para  la  investigacidn y las 

conclusiones. 
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La  protección  de  cualquier  planta  implica  proteger  las 

instalaciones  fisicas: 

Maquinaria,  herramientas,  materiales,  equipo. 

Las  compañías  mantienen  personal  de  protección  de  las  plantas 

en  consistentes  guardias,  bomberos,  policias y similares;  éstas 

personas  están  disponibles  para  mejorar  la  seguridad  de  la  gente 

y de  las  propiedades. 

La  seguridad  busca  minimizar  los  accidentes  de  trabajo  que 

pueden  ser  definidos  como  una  consecuencia  del  mismo,  que  provoca 

directa o indirectamente  lesión  corporal,  perturbación  funcional 

o la  muerte. 

La  presencia  de  humos,  polvos,  gases,  sustancias  tóxicas y 

productos  químicos  que  deben  ser  controlados. 

Combatir  la  contaminación;  el  aire,  agua y tierra  son  los 

objetivos; a fin  de  conservar  la  salud y aumentar  la 

productividad  de  algunos  recursos  naturales. 

No hay  que  pasar  desapercibido  que  la  higiene  en  el  trabajo 

abarca  principalmente  dos  campos: 

a) El  ambiente  laboral.-Es  decir  las  condiciones  del  lugar  donde 

se trabaja .. 
b) El  trabajador.-Es  la  relación  con el medio y l o s  hábitos 

personales. 
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Los principios  de  la  higiene  en  el  trabajo  se  pueden  aplicar, 

primero  reconociendo l o s  agentes  Contaminantes  que  resulten  del 

proceso  de  trabajo y de  las  condiciones  del  ambiente  en  que se 

desenvuelven l o s  trabajadores,  por lo cual  se  recomienda  al 

patrón y a los  trabajadores  que  sean  aconsejados  por  diferentes 

especialistas en materia  de  seguridad e higiene,  estudien  las 

características  del  lugar o ambiente y apliquen sus 

recomendaciones  para  mejorarlas. 

Es conveniente  que  cada  determinado  tiempo se vigile  la  salud 

de  los  trabajadores  para  que  no  contraigan  alguna  enfermedad  de 

trabajo o si l a  adquieren,  que  esta  pueda  detectarse y 

controlarse  desde su inicio. 

Las  enfermedades  de  trabajo  de  acuerdo  al  artículo 475 de l a  

Ley  Federal  del  Trabajo, es definida  como: 

" el  estado  patol6gico  derivado  de  la  acción  continuada  de 

una  causa  que  tenga su origen o motivo  del  trabajo o en el medio 

en que  el  trabajador se ve  obligado a prestar sus servicios". 

Una  condición  fundamental  de  todo  trabajador, a parte  de 

poseer l o s  conocimientos  propios  de su profesión , consiste  en 

la  de  gozar  de  buenas  condiciones  de  salud  física y mental. 

Ya que un trabajador  en  malas  condiciones  orgánico- 

funcionales,  nunca  podr8,  desempeñar  en  forma  amplia su trabajo 

aunque  tenga  amplios  conocimientoe sobre su especialidad. 

La  salud  personal,  dentro  de  las  teorías  sociales  no  se  debe 

considerar  como un patrimonio  exclusivo;  por lo que l a  salud 

personal  se  refleja  en  la  salud  del  conglomerado  social  del  cual 

forma  parte. 

32 



En  nuestro  medio  social  el  gobierno  tiene  varias  entidades 

oficiales  que  controlan  el  sector  salud  desde  el  punto  de  vista 

físico  como lo son:  Secretaría  de  Salubridad y Asistencia, 

Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social,  el  Instituto  de  Seguridad 

y Servicios  Sociales  de l o s  Trabajadores  del  Estado,  la 

Secretaría  del  Trabajo y Previsión  Social,  todas  estas  entidades 

tienen  el  mismo  fin. 

Los  principales  factores  que  intervienen  en  las  enfermedades 

de  trabajo  son  muy  variados  por lo cual l o s  hemos  reducido  en 

tres  grupos  principales: 

1.-Los principales  factores  que  intervienen  en  las  enfermedades 

del  trabajo 

2.-Los que  se  relacionan  con  las  condiciones  con  las  que  el 

trabajador  realiza  sus  labores 

3.-LOS  que  se  derivan  del  ambiente  en l o s  que  se  encuentra  el 

trabajador. 
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3-2-  FACTORES DE HIGIEBE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Nos dice  Loza  Cerna 1 que la higiene y seguridad  descansan 

en  tres factores básicos: 

El trabajador, meta capital debe cumplir  con loa preceptos de 

carácter individual que se impongan por convencimiento y 

convicción para evitar  los  accidentes y las  enfermedades del 

trabajo;  debe  tener la preparación profesional que requiera la 

actividad ocupacional, conocer  su oficio, tener  conciencia de lo 

que esta  haciendo  dentro  de un sistema organizado de 

productividad donde 61 representa el factor humano por 

excelencia, conocer  los  riesgos a que  está expuesto y sobre todo 

saber la manera  de evitarlos. 

Este es un problema bdsico el de  crear  el reflejo condicionado 

y la conviccidn o conciencia que otorgan la educaci6n en el campo 

de la salud  en el trabajo. 

La fiibrica o centro de trabajo que representa el ambiente 

donde desarrolla sus actividades . 
El ambiente lo forma la fábrica o centro de trabajo, las 

condiciones  atmosféricas de presión y de contaminación; el clima, 

la frecuencia y orientación de loa vientos y todo el conjunto de 

l o s  elementos  naturales de la región donde se labora. 

La materias primaa, los  ineumos y los productos que elabora 

el trabajador, y que pueden repercutir  directa o indirectamente 

Lazo Cerna Hurberto, HiQiene Y Seauridad Industrial, p.52 
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sobre la salud de l o s  mismos o de quienes l o s  consumen. 

Estos  deben llevar a  su  vez  requisitos  higiénicos  tanto para 

que no dañen  a l o s  trabajadores que las  manejan  como  a l o s  grupos 

humanos que consuman l o s  productos elaborados. 

La armonía de estos  tres  factores  tienen  como  coeficiente la 

salud física y contribuye  a la salud integral en el trabajo. 

Lundgren 2 nos señala que se  deben de llevar acabo las 

actividades  laborales  mediante  el  concepto de alguna  esperanza 

básica  relacionada  a este como: 

a) La  protección  contra  accidentes,  enfermedades  e incomodidad 

considerable 

b) Pago  razonable 

e) Protección  contra  efectos de incapacidad, desempleo y vejez 

Además de existir  una variedad de necesidades que se 

relacionan  con  actitudes  tales  como  las  diversiones, la 

conservación de  la dignidad y el desarrollo de las  propias 

capacidades,  tomando en cuenta que si el incumplimiento 

insuficiente de necesidades y deseos de estos  puntos nos da como 

consecuencia la frustración, la cual puede provocar reacciones 

depresivas. 

Esta frustración  bloquea  las  motivaciones  racionales 

modificando  notablemente el comportamiento del individuo y 

producihdole  un peligroso estado emotivo, llamado tensión, 

reaccionando  el  individuo  mediante  tres  tipos de  defensa: 

a) Agresión  directa o indirecta al obstáculo  frustrante 

2 Nils Ludqren, Eraonoria, p.15 
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b) Evasi6n  (negativismo,  represión,  fantasía) 

c )  Compromiso,  con  el  que  intenta  resolver  la  situación 

insuperable 3 -  

Esto se relaciona  ampliamente  con  el  tema  de  seguridad e 

higiene  en  el  cual  el  individuo  no  puede  en  ocasiones  cumplir  con 

su  actividad u objetivo,  por  no  estar  dentro  de  un  ambiente 

organizacional  óptimo,  en  relación  al  desarrollo  de su trabajo 

ocasionandole  frustraciones o tensiones  demasiado  frecuentes. 

S Ricardi Ricardo, Hanual  de Smuridrd en e1 Trabajo, pp.34-35 
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3-2-1 FACTORES EN RELACION AL  

FACTOR HUMANO 

El obrero  industrial  no puede clasificarse  como  un  componente 

mecánico de la maquinaria industrial sino  que  debemos  tomar en 

cuenta la importancia de su papel  dentro de la organización y de 

la misma  sociedad  en general. 

Para  mantener  al  personal  produciendo  cuando  menos  al  nivel 

indicado de  la organización o de su propia  actividad,  es 

necesario prevenir que se  sobrevengan  cosas que pudiesen dar 

lugar a  una  disminución de  la producción  en  forma  temporal o 

permanente. 

Las  causas  principales  han  sido los  accidentes de trabajo y 

las enfermedades. "De esta  manera  8e  torna  sumamente importante 

para  las  empresas  limitar la frecuencia y gravedad de los 

accidentes y eliminar  todo  cuanto pudiese contribuir  a la 

aparición o, prolongacih de una  enfermedad" 4 . 
A s í  l o s  empresarios  tienen la obligación de hacer que se 

cumplan  las  medidas  necesarias de higiene y seguridad que son de 

vital  importancia para el trabajador,  tomando en cuenta que el 

gerente tambih es  un trabajador. 

Es necesario  tomar  en  consideración  que el trabajador merece 

que se le respete y que se le tome en cuenta  realmente  a  las 

funciones que desempeña  en la empreea. 

4 Blake Roland P, Sepuridad Industrial, p.68 

37 



El trabajo  debe  humanizarse  cada  vez  más. El factor  humano 

merece  ocupar  el  primer  lugar  de  atención  por  parte  de  la 

dirección  de  la  empresa,  tomando  las  medidas  necesarias  de 

higiene y seguridad  que  requiera  el  trabajador  para  laborar. 

"La  higiene  del  trabajador y la  higiene  de la industria ambos 

conceptos  producen un hombre  ideal;  para  el  trabajador  entusiasta 

con  deseos  de  conseguir  altas  puntuaciones  en  productividad y sin 

desdoro  de  la  calidad  de su obra" 6.  

Para  la  protección  del  trabajador es necesario  tener  en  cuenta 

tres  factores  principales  de l o s  cuales  depende  que  el  equipo  sea 

usado  por  ellos: 

l.-El primer  factor  que  debe  tomar  en  cuenta  la  persona 

responsable  de  las  actividades  de  seguridad e higiene  del 

personal  de  una  industria, es determinar  la  necesidad  del  empleo 

de un equipo  personal  de  protección  cuando  el  trabajador  se 

enfrente a una  situaci6n  peligrosa. 

Z.-El uso de  dicho  equipo  por  la  selección  adecuada y apropiada 

para  la  protección  del  trabajador. 

3.-El usar  el  equipo  por  el  trabajador,  convenciéndolo  de  la 

necesidad  del uso de  éste,  haciéndolo  comprender  el  porqué  debe 

usarlo.  Tomar  en  cuenta  la  facilidad y confort  que  pueda 

suministrar  el  equipo. A l  ser  usado  éste  no  debe  interferir  con 

los  movimientos  del  trabajador o l o s  procedimientos  normales  del 

trabajo *. 

9 Nanual de Accidentes  Industriales, p.36 

6 Lev General de Salud 
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Al trabajador  se le debe  suministrar la ropa y equipo de 

protección  personal,  vestuario  protector y otros  dispositivos que 

puedan  proteger  a l o s  trabajadores  ocupados  en  operaciones, 

procesos o condiciones de trabajo que indebidamente l o s  expongan 

a  ambientes  húmedos,  temperaturas  excesivas,  ruidos  excesivos, 

radiaciones,  peligrosos dafios para la vista, irritaciones 

cutdneas,  caídas,  desprendimientos de materiales y otros  riesgos 

que  se  pueden presentar. 

El trabajador  esta  expuesto  a  los  puntos  antes  mencionados, 

por eso la protección  para Qste debe ser  obligatoria  en  el medio 

laboral, la dirección  debe  proporcionar  este  equipo de seguridad 

y deberá  reunir  las  caracteristicas  necesarias  para el trabajo, 

deacuerdo  a la actividad  que  se realiza. 

Es necesario que el  equipo  sea  fácil de usar y la persona o 

comisión que este  encargada de seguridad  e  higiene, tendrii que 

enfrentarse  a  un  problema  que  se  presenta  con  mucha  frecuencia 

dentro de las  empresas, la resistencia y el rechazo que muestran 

algunos  trabajadores  para  utilizar este equipo,  aunque en 

ocasiones no s o l o  se  debe  a que no lo quieren  usar,  sino  a que 

piensan que la organización les proporcionará  en  determinado 

tiempo otro  equipo ya que es BU obligación; y no lo utilizan y 

lo venden. 

Estando  consientes de que es una  gran  ayuda para ellos,  para 

conservar su salud e  higiene  aunque no lo consideran 

indispensable. 

En ocasiones les influye  psicológicamente  pensando  en que si 

lo utilizan se veriin ridículos y no lo aceptan por vanidad; el 
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gesto de bravura muy frecuentemente  en el trabajador  mexicano 

prevalece  el  machismo y no entienden que esto es en beneficio 

total para su salud y seguridad. 

El equipo de protección  puede  clasificarse de  la siguiente 

manera: 

Protección  a la cabeza 

Protección  al  cabello 

Protectores de oídos 

Proteccidn de rostro y o jos  

Protección  para  las  manos 

Protector  respiratorio 

Protectores  para  piernas y pies 

Utilizando  instrumentos como: gafas, anteojos,  cascos, 

purificador de aire,  abastecedor de aire,  zapatos de seguridad, 

ropa  especial  para protección. 

La catalogacidn  del equipo que debe ser  usado por el 

trabajador es: 

Cráneo: 

a )   V i s e r a s  y gorras 

b) Cascos  metálicos  de  f igura comprimida 

Cara : 

c) Gafas o anteojos  

d )  Caretas 

e) Yelmos 

f) Respiradores 

g) Orejeras 
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Tronco y extremidades: 

h) El overol  

i )  Batas,   mandiles y d e l a n t a l e s  

j) Chaquetas 

k) P e t o s  

1) Mangas 

11 ) Guantes 

m )  Manoplas 

n )   D e d a l e s ,   m i t o n e s  

p )  Cinturones 

Miembros' i n f e r i o r e s :  

S )  Los  pantalones 

t )  L a s   p i e r n e r a s  

u )  Los   zapatos 

v) Las  botas 

w )  M e d i a s ,   c a l c e t i n e s  y l a s   p o l a i n a s  7 

Cada  uno de l o s  elementos  que  mencionamos  son  tan  importantes 

en la seguridad  del  trabajador y será  necesario insistir en el 

uso de este  equipo en cualquier  empresa,  haciendo  dnfaeis,  en las 

áreas  como la  de algunos  departamentos  en l o s  cuales el tipo de 

procesos u operaciones  realizadas  existe  mayor  riesgo y en  otros 

no. 

7 h e r s  C y Pigors P, La Adrinistracibn de Personal, p.45 



A la higiene y seguridad del trabajador en relación al factor 

humano  podemos decir que, el trabajador  para que pueda laborar 

en un ambiente libre de contaminación y que lleve las  condiciones 

higihicas y de protección  requeridas, es necesario que be 

convenza el gerente de  la importancia de la protección al 

traba j ador. 

No resta  mencionar que el  factor  humano debe ocupar  un 

primerisimo lugar en la organización,  ya que es de gran  valor 

el esfuerzo  que  aporta el ser  humano, en una  organización al 

ejercer su trabajo. 
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3-2-2 FACTORES EN RELACION 

AL AMBIT0 LABORAL 

El diseño del lugar de  trabajo y del equipo usado en este, ea 

quizás el mejor  recurso  para la prevención de accidentes y el más 

efectivo. 

Los dispositivos  de seguridad y demás no solo reducen el 

número  de accidentes, sino  que  dan al personal una  senaación de 

confianza y seguridad en la organización. 

Deben instalarse dispositivos donde quiera  que  sea posible, 

que  alérten,  acerca  de  cualquier  clase  de  mal funcionamiento o 

descompostura del equipo y deben  estar fácilmente visiblea, para 

esto son recursos  ideales los mecanismos de auto-correcci6n y de 

desconexi6n automdtica, por que eliminan el peligro sin precisar 

de la intervención del hombre. 

Pero de no poderse instalar éstos, todos l o s  controles de 

dispoeitivos  de  desconexión,  manómetro y demds  deben ser 

construidos,  de  manera que se ajusten  en grado máximo a las 

capacidades y características del operador humano. 

En la medida  en que el ambiente presente caracteristicas que 

no se  compaginan  con  las  capacidades  fisicas y la indiosincracia 

del individuo o en ocasiones con su constitucidn intelectual, 

emotiva o rnotivacional puede contribuir pronunciadamente al 

rendimiento deficiente. Por  esta  razbn,  como el objetivo 

primordiales obtener unamayor productividad, son  necesarias las 

mejoras en el medio ambiente. 
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Mediante un programa ideal  de  higiene  industrial ,  este ser6 

e f e c t i v o  si 8e combinan esfuerzos   tanto de la direcc ión  como del  

t rabajador ,  dando como consecuencia e l  buen desempe50 del   t rabajo  

y una óptima  productividad. 



3-2-3 FACTORES EN RBLACION A 

LOS ELRBIERTOS DEL TRABAJO 

En relación a l o s  elementos  del  trabajo  poderno8  mencionar  que 

las  materias y productos  que  utiliza y elabora  el  trabajador 

pueden  repercutir  directa o indirectamente  sobre  la  salud  de 

Bate. 

Existiendo  en  las  organizaciones  elementos  humanos,  materiales 

y t6cnicos , que un lugar  importante  dentro  de  la  organizaci6n. 

t Los elementos  materiales  son  aquellos  con  los  que  se  cuenta 

para  la  proyección  de  un  sistema  en  mayor o menor  grado,  ayuda 

a la  optimizaci6n  del  mismo.  Son  elementos  objetivos  que  podemos 

tocarlos,  usarlos y son  8UsCeptibles  de  una  medición y un 

control,  entre  108  principales  podemos  mencionar: 

Dinero,  edificios,  mobiliario,  mdquinas,  instrumentos  que 

facilitan o permiten  el  trabajo  al  elemento  humano y estos 

rewesentan inversión  económica  para  una  instituci6n  en  la 

obligación  de  obtener  el  máximo  rendimiento  de  ellas. 

* Los elementos  técnicos  son  aquellos  autorizados  por  la 

dirección o que se  derivan  de  la  especialización  del  trabajo, 

estdn  enfocados a obtener  un  mayor  aprovechamiento,  de  hecho 

estos  regulan o reglamentan a los  elementos  humano8 y materiales. 

Estos  elementos  se  traducen  en  manuales  de  organización o 

especificaciones  t6cnicas  del  trabajo. 

Los elementos  no  pueden  funcionar  de  manera  independiente 
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dentro de una  organización  ya que siempre  estarán  presentes l o s  

elementos  humanos,  materiales y tecnicos para realizar las 

funciones  laborales  necesarias,  tomando  en  cuenta la eliminación 

de posibles  agentes que se  encuentren  ya  sea  fuera o dentro de 

la organización. 

Existe  una  clasificación de agentes que en un  momento dado 

ocasionan  problemas o impiden el desarrollo de estos  elementos, 

se clasifican en tres grupos: 

Agentes quimicos.-Se presentan  en  forma de sustancias  tóxicas 

o corrosivas, bajo las  formas de gases,  vapores,  emanaciones 

liquidas o sólidas. 

Agentes bioMgicos.-Son bacterias o virus entre l o s  que se 

pueden  mencionar,  las  infecciones que dan lugar a la tifoidea, 

parásitos y hongos  que  producen enfermedades. 

Agentes físicos.-Comprenden condiciones de un medio ambiente 

dafiino, tales  como  ruido,  vibraciones,  energía  radiante o 

ionizante;  humedad,  temperatura  excesiva,  variaciones de  la 

presión atmosférica. 

Es recomendable que se lleve acabo el almacenamiento  correcto 

de materiales, ya sean  materias  primas o productos terminados. 

Mantener  condiciones  seguras y espacios  adecuados para la 

manipulaci6n y tránsito de las personas. 

Esto requiere  un  adiestramiento  apropiado para el personal no 

sólo  en l o s  métodos de manipulación  sino en los  sistemas 

correctos de llevar acabo la extracci6n del material para la 

construcción y sobre todo su actividad  sin  que  afecte  a  los  demás 

y al mismo trabajador. 
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CAPITULO 4 

FCSCTORES PSICOLOGICOS EN LA  

SEGURIDAD E HIGIENE  INDUSTRIAL 

Desde la mitad del siglo  actual los avances tecnoldgicos han I 

sido  de suma importancia, es por esto que en la actualidad todos 

los directivos  deben tener una amplia gama de conocimientos sobre 

las ciencias sociales, particularmente en las conductuales en 

relacidn con el medio organiracional. 

A diferencia de las drkcadas pasadas el comportamiento del 

hombre  en el trabajo ha sido muy variable ya que  mientras  antes 

se trataba de hacer al hombre un ser individualista; ahora se 

trata de formar grupos para realizar el trabajo en equipos. 

Entre los factores principales, que han contribuido para el 

avance, destacan los medios de comunicacibn social, tales como 

la televisidn, la radio, las vías generales de comunicacidn 

mismas que enlazan a las comunidades  con  distancias kilomrktricas 

en tan solo  segundos  sin  embargo  estos  medios  dan  acceso a los 

aspectos  externos de la vida del hombre  debido a que su mayoría 

se encuentran  en  manos de intereses particulares, convirtiendose 

estos en  medios de masificacidn social. 

For lo general  cuando  una organizacidn se desenvuelve en 

perfecta armonía es debido a la buena planeacidn y equilibrio de 

todas sus unidades  que conforman, pero cuando  una de  estas fallas 

causan un descontrol  en toda la planta. 
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Es por  esto  que  cuando  ocurre  un  problema  en alguna parte del 

sistema se procura  preparar de inmediato para evitar la 

paralizacidn del sistema. 

"Para  conseguir  buenas  relaciones  humanas que destruyan o 

atentlen  la situacidn de accidentabilidad y creen el clima de 

seguridad necesario, la receta es: buenas  condiciones 

organizativas" A. 

"El area  cultural y social  de la vida humana no ha sido  mal 

explorada, este aspecto de la personalidad  humana  juega un papel 

muy importante  en el estudio  epidemolbgico,  han  formado 

informaciones muy valiosas  en los aspectos  bdsicos de las 

relaciones humanas, en el trabajo y su influencia  sobre la 

accidentabilidad" =. 

Tambien  hemos  conocido que la mayoría de los accidentes es 

causada  por el desinteres de los directivos  en las empresas  así 

como  por el desconocimiento de las medidas de seguridad. Es por 

esto  que la alta frecuencia de los accidentes provoca ansiedad 

y resentimiento con deterioro de la moral  de grupos. 

En la mayoría de las empresas los altos  directivos  desconocen 

que la motivacibn  a  los  trabajadores es de suma  importancia y que 

ademas los trabajadores  son seres humanos que sienten y viven de 

igual manera. 

Actuar  con  injusticia real o imaginaria se produce un clima 

de baja productividad  con  malas  relaciones de trabajo. 

i Ricardi  Ricardo,  Hanual de Seouridad en el Trabajo, p.29 

2 'Memorias del Conareso de 1970', Congreso  Nacional de Seguridad A.N.H.S.A.C. 
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Para  mejorar este tipo de relacicjn deben los directivos 

(gerentes) fomentar la confianza de sus subordinados  causando con 

esto  buenas  relaciones laborales. 

Para  conocer de mejor  manera el significado de Relaciones 

Humanas; Ricardi  nos explica lo siguiente: 

Por humano se entiende todo lo relativo al hombre real y 

concreto. no  al medio, abstracto e inexistente, sino al hombre 

individual. 

La formulacidn de los mandos en el sentido humano, significa 

conocimiento ( a h  limitado)  del hombre y sus mecanismos; adem45 

de la aplicacibn  practica  por los mandos de  este conocimiento. 

Habituandose a continuar el accidente no como un hecho histcjrico 

instantaneo  sino  como  una  situacibn de accidentalidad  constituida 

como un conjunto de  sintomas  que  actQan potencialmente  como  una 

enfermedad, cuya crisis es el accidente, comprendiendo la 

diferencia  que  existe  entre lo objetivo y lo subjetivo, o sea, 

entre el riesgo  como es y como  aparece  frente al individuo  que 

lo afronta. 
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4 . 1 . 1  DIFERENCIAS INDIVIDU04LES 

Las  diferencias  estdn  siempre  presentes  en  toda  organixaci6n 

y debido a que  nunca  se  considera  la  variabilidad  de  las 

personas, ya que  se  piensa  que  al  realizar un individuo  cierto 

trabajo  llegard un momento en que  se  pierda  el  grado  de  repeler 

ciertos  trabajos y perdiendo  algunas  actitudes  que  no  vayan  de 

acuerdo  con  la  tarea a desarrollar,  debido a que  existirdn 

personas  que  pueden  tener  la  habilidad  de  realizar  un  trabajo, 

sin  tener  práctica,  con  la  misma  eficiencia  que  lo  realiza  otro 

con  la  experiencia  para  lograr  un  buen  trabajo. 

También se le  cataloga a l o s  trabajadores  como  buenos o malos 

sin  considerar sus puntos  intermedios,  dentro  de  la  escala a 

considerar,  si  alguien es destacado o poco  productivo  las 

actitudes  de  ciertos  trabajadores  pudidndolas  explotar  almtiximo. 

Si  se  desea  explotar  el  recurso  de  las  diferencias  entre  los 

trabajadores  en  la  empresa  deberd  ser  con  demasiado  cuidado  para 

evitar l o s  favoritismos o las  rivalidades  de l o s  trabajadores 

causando  con  esto un grave dafio a la  organizaci6n. 

Como  cada  persona  tiene  capacidad  innata  para  realizar 

ciertas  tareas  mejor  que  otras,  debe  de  realizarse  un  estudio 

sobre  las  actitudes  principales  de  los  trabajadores  para así 

explotar  al mkimo su  capacidad y logrando un doble  efecto;  tanto 

de  aumentar  la  productividad, como desempeflar un  trabajo  con 

gusto. 
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152583  
Se  debe  sefialar  que  en l o s  trabajos  que  más  fracasos  acontecen 

son  motivo  de  una  poca atencih a la  individualidad,  para 

comprender  las  diferencias  que  deben  contener  las  actitudes 

naturales  de  cada  persona  así  como su desarrollo  al  paso  del 

tiempo y como ha evolucionado. 

Es evidente  que  la  herencia  es un factor  extremadamente 

importante  para  conocer a un individuo  así  como sus 

comportamientos  adquiridos  por  causa  de  la  cultura  en  que  se 

desarrolla. 

Como  la  naturaleza  del  hombre  es  en  parte  innata y en parte 

es adquirida,  hay  que  distinguir  siempre  estos dos tipos  de 

influencia. 

Las  ciencias  de  la  conducta  presentan  la  posibilidad  de 

mejorar  el  esfuerzo  humano  organizado,  identificando  otras 

variantes y sus  relaciones  mutuas  de  tal  manera  que  una  vez 

reconocidas,  puedan  ser  tomadas  en  cuenta  por  la  gerencia  en 

prdctica. 

Es un  hecho  que  la  conducta  del  hombre  es  causada  por l o s  

factores  de  su  medio  ambiente. 

Cuando  se  habla  de  influenciar a las  personas  se  trata  de 

interferir  en  que  las  personas y las  empresas  tengan  el  mismo  fin 

y ambas  salgan  beneficiadas  produciendo  la  conducta  adecuada. 

Las  relaciones  son  de  un  alto  grado  de  complejidad  debido a 

que  las  capacidades,  necesidades,  espectativas y percepciones  de 

cada  individuo  son  de  forma  particular. 
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Si consideramos  que  las  conductas  emprenderán  tanto  de  una 

situación  como  de  una  oportunidad  de  influir  sobre  el 

comportamiento - 
Haciendo  un  análisis  exploratorio  de  los  individuos  en  los 

planes  de  conducta  como: 

a)  Reducción  de  accidentes  industriales  mediante  la 

intraproducción  de  dispositivos  de  seguridad 

b)  Mejor  producción  con  una  supervisión  menos  estrecha 

Se  deben  considerar  las  diferencias  entre  los  individuos  antes 

de  explotar  seriamente  la  posibilidad  de  modificar  la  realidad 

de  los  trabajadores  como s í  se  tratará  de  cambiar  su  educacidn 

y desarrollo  de  destrezas  (adiestramiento). 

Las  actitudes y la  moral  sujetas a las  influencias  del  medio 

ambiente,  también  varian  considerablemente  en  cuanto a 108 

individuos,  pudiéndose  mejorar  por  medio  de  asesoramientos. 

Por  ejemplo  al  modificar  una  conducta  por  medio  del  sujeto 

podemos  mencionar: 

a) El descenso  de  los  accidentes  de  trabajo y un incremento  en 

la  producción,  resultado  de  una  formación  profesional. 

b)  Una  mejor  moral  mediante  la  utilizacidn  de  las  secciones  de 

quejas,  para  tratar  mejor a la  conducta, es necesario  la 

explicacidn  correspondiente a un  caso  determinado. 

Debido a que  por  cada  accidente  pueden  existir un determinado 

número  de  causas,  mismas  que  deberán  ser  tratadas  por  causas 

separadas. 
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~ ~~~~ ~ 

J Hilgord E. R, Introduccibn a la Psicolopia, Toro 1, Cap V, p.191 

4 - 1 . 2  WOTIVCICION 

Como  siempre  se  ha  visto  en  toda  empresa  la  motivación  juega 

un  papel  muy  importante,  debido a que es tanto  un  arma  para 

aumentar  la  productividad,  como  un  punto a favor  del  trabajador, 

es por  esto  que  la  motivación  juega  un  papel  muy  importante  tanto 

en  la  iniciativa  de  los  empleados  como  en  el  comportamiento 

cooperativo  necesario. 

Se  han  hecho  con  frecuencia  referencias a las  fuerzas  que 

operan  sobre  la  gente  para  causar  ciertos  comportamientos,  asi 

como el de  modificar  las  personalidades  de 108 individuos. 

Desde  cualquier  punto  que  estudiemos 108 aspectos 

psicológicos,  entrarán  siempre  como  una  de  las  partes má8 

importantes l o s  factores  de  motivación. 

Siempre  ha  sido  una  pregunta  de  la  psicología  iQub  motiva 

al individuo a tomar  esta  conducta?  pero  en  cada  caso  puede  ser 

una  causa  diferente,  ea  por  esto  que  se  piensa  que  la  causa  pudo 

ser  una  situación  ambiental,  una  pulsión  interna  que  suscitó  la 

acción o un  incentivo  que  atrajo  al  inter&. 

En  opini6n  de  Hilgard  "por  motivo  se  entiende  algo  que  incita 

al  organismo a la  acción  que  sostiene y da  direccidn a la  acción, 

una  vez  que  ha  sido  excitado" 

"Hay  dos  aspectos  principales  de  la  conducta  motivada:  primero 

el  activador  que  origina  la  energía y segundo  el  direccional" 3. 



La  activacidn  motivacional  produce un estado  de  disposición 

para  la  conducta. Un motivo  activado  también  tiende a fijarla 

en  una  direccidn  particular.  De  aquí  que  los  motivos  tienen a la 

vez un aspecto  activante o energético y un  aspecto  directivo. 

La  motivación  indicia a tres  actividades: 

a)  Inicia  cierto  comportamiento. 

b)  Dirige  el  comportamiento a una meta. 

c) Sostiene  el  comportamiento  hasta  que  la  meta es 

alcanzada 4 .  

Generalmente  se  piensa  en  la  conducta  como un reflejo 

motivacional  pero la conducta  más  compleja es la  conducta 

aprendida. 

Maslow  nos  indica  que  las  necesidades  comunes  de  la  mayoría 

de los  individuos  pueden  dividirse  en  dos  categoríasprincipales: 

Las  necesidades  biológicas y las necesidades  psicosociales. 

Las  necesidades  biológicas  se  refieren  al  mantenimiento  del 

organismo  en su ambiente  tales  como  el  alimento,  temperatura 

corporal,  beber a m a  aún  privándole  al  hombre  de  éstas 

caracteristicas  lo  motiva a luchar  por  conseguirlas  debido a que 

al  faltarle  alguna  de  ellas  podría  causarle  la  muerte. 

"La  aceptabilidad  personal:, es la  segunda  categoría  principal 

de las necesidades  psicológicas  sociales.  Por  aceptabilidad 

personal  se  entiende  el  grado  por  el  cual un individuo  se 

considera  parte  integrante  de o importante  de su grupo,  situacidn 

de  trabajo, o comunidad. 

~~ 

Nanual de Prevencidn  de  Accidentes, Capas, p.8 
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Un sentimiento  de  aceptación  así  como  un  sentido  de 

importancia  personal  dependen  de  la  satisfacción  de  las 

necesidades  de  afiliación o pertenencia  al  grupo" 5 .  

Es obligación  del  supervisor  fomentar  la  existencia  de  grupos 

informales  de  seguridad  así  como  de  participación  fuera  del 

trabajo, " Un trabajador  de  nuevo  ingreso  puede  quedar  convencido 

de  las  disposiciones  de  seguridad,  pero  puede  rápidamente  cambiar 

su  actitud  hacía é1;  si por  satisfacer  la  necesidad  de un sentido 

de  pertenecer,  adopta  la  posición  del  grupo  hacia  la 

segur  idad"=. 

El "status",  el  prestigio u otros  indicadores  del  6xito 

también  buscan  para  lograr  el  factor  de  autoidentificación 

favorable. 

Si un  trabajador  emplea  un  nuevo  dispositivo  de  seguridad o 

contribuye,  no  bastará  sino  es  reconocido  debido a que  se  sentirá 

motivado y por  encima  de  todo  reconocido  ante  la  sociedad,  por 

el  contrario  si es estimulado  por  medio  del  reconocimiento a su 

labor  por  los  directivos o los  niveles  superiores  se  sentirá 

correspondido y esto  ayudará a tratar  de  seguirse  esforzando  por 

contribuir  más  cada  vez y alentará a los  demas  cornpafieroe a 

formar  un  grupo  de  ayuda  mutua 7 .  

Los programas  de  seguridad  tendrán  mayor  éxito, si los 

trabajadores  forman  parte  de  él,  mediante  los  comites  de 

Hanual de Prevencibn de Accidentes, Cap.5, p.8 

6 Ibidem Cap.5, p.11 

Tannenbaum  Arnold S, Psiroloaia de la Oraanizacibn Labora?, p.43 
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seguridad,  teniendo  una  involucración  de  los  trabajadores  hacia 

la  seguridad,  una  responsabilidad  más  directa  del  éxito o fracaso 

del  programa, si han  contribuido  con. sus ideas. 

La  curiosidad  del  individuo  lleva  consigo a la  exploración o 

investigación  sobre  108  ambientes  que  lo  rodean  tanto  como  las 

características  que  forman  parte  de 61. 

Es por  esto  que  siempre  tratará  de  investigar  las  causas y l o s  

efectos  de su habitad 8 .  

El  trabajador  que  siente  aeguridad  al  realizar sus tareas es 

aquel  que  logra  sua  fines  con  bxito y aprobación  social, 61 

principal  problema  será  aquél  trabajador  que  posea  inseguridad 

al  realizar  la  labor. 

Las  necesidades  principales  del  trabajador  deberdn  conocerlas 

sus  supervisores ya que  ellos  conviven  diariamente  con l o s  

trabajadores es por  esto  que el medio  para  informar y tomar  las 

cartas  en  cuanto a la  seguridad es  el  supervisor. 

Dentro  de  la  motivación  múltiple  es  imposible  que  un 

individuo  posea  una  sola  necesidad  de  motivacidn; ya que  en  la 

mayoría  de  los  casos  el  trabajador  tendrd  varias  necesidades 

tales  como  la  de  tomar sus alimentos,  platicar  en  los  descansos 

sobre l o s  temas  que a 41 le  agraden,  practicar un  deporte, 

prdcticas  culturales y otros. 

Tannenbaur A. S, Ob. Cit, Cap.3, p.44 
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La  motivación  jerdrquica  se refiere a la prioridad de las 

necesidades que como  tocamos  en l o s  puntos  anteriores  tendrán 

prioridad las biolbgicas, una  vez satisfechas pasaran a segundo 

tQrmino, debido a procedencia de las necesidades  paicosociales 

y como  se  van  cubriendo  van surgiendo otras y van tomando 

jeraquías diferentes, esto claramente se puede explicar por medio 

de las  ambiciones  de  cada individuo. 

La necesidad se especifica  en  gran  medida o que existe una 

historia de gratificación amplia de tal necesidad, en dichas 

condiciones, pueden aparecer las necesidades  superiores o 

secundarias. Esta  jerarquía  cambia con los afios 9 .  

Los conflictos  causados por causas del nivel en que se 

encuentran los miembros  de un organismo pueden ser la causa de 

turbulencia en la sociedad debido a que un trabajador puede estar 

incierto si  trata  de llevar una buena  relación con l o s  

aupervisores o formar  parte del grupo de operarios de la compafiía 

ya que en este punto afecta con gran interés la clase social 

debido a que  mientras un director gana un sueldo que le permita 

satisfacer sus necesidades  cbmodamente un trabajador  apenas podrá 

mantener a su  familia;  al  conocer  esta  posición puede generar 

tensiones  negativas  que  afecten la productividad. 

Siege1 Laurence. Psicolwia Industrial, Cap.13,  p.335 
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4 . 1 . 3  EMOCIONES 

Intimamente  las  emociones  se  encuentran  ligadas  al  los 

accidentes  debido a las  tensiones  bajo  las  cuales  se  encuentra 

el  trabajador a mayor  grado  de  tensiones  tendrd un mayor  grado 

de  posibilidad  de  tener un accidente,  por  causa  de  un  frustración 

puede un  trabajador  quedar  incapacitado  para  lograr  una  meta  su 

resultado  ser6  de  agresividad,  sin  embargo  el  deber  de  los 

agentes  motivantes es cambiar a un  individuo  la  idea  frustrativa 

por  una  de  lucha  contra  la  situación  que  le  provoca  el  malestar, 

existirán  posiciones  tanto  negativas  como  positivas  causando 

estas  un  trastorno  en  el  comportamiento  del  individuo y llevarlo 

a ser  susceptible a los  accidentes. 

Los patrones  emocionales  pueden  ser  varios  comencemos  con  el 

de  ansiedad  cuando  un  elemento  sufre  una  frustración  puede  tener 

ansiedad y preocupación  lo  cual es una  barrera  para  el  logro  de 

metas,  causando  esto  un  comportamiento  de  incapacidad  para  el 

logro  de  las  metas  tanto  personales  como  organizacionales. 

Es muy  difícil  influir  sobre  los  patrones  de  emotividad a fin 

de  evitarlos o minimizarlos  debido a que  existirán  otros  patrones 

relacionados  con  ellos  los  cuales  atacan  al  individuo;  tales  como 

la  vergtienza,  el  enojo,  el  temor,  los  cuales  son  claros 

manifestantes  de  la  situacidn  en  que  8e  encuentra  el  trabajador, 

cuando  las  reacciones  no  ayudan  al  individuo a ajustarse,  se 

ha  llegado  al  límite  de  la  frustración 10. 

LO Ghiselli Brown. Psicoloaia  Industrial,  Cap X I V ,  p.436 
\ 
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La  distracción  es  la  causa  de  graves  accidentes  debido a que 

por  el  desinteres  que  se  ponga  en  el  trabajo un individuo  puede 

sufrir  de  una  grave  lesión;  relacionándose  con  esto  el  grado  de 

emoción un individuo  puede  paralizarse y descuidar su trabajo  por 

un  emoción  muy  fuerte  causándole  esta  una  distracción y 

provocando  todas las anteriores un accidente  en  el  área  laboral. 

Pero  no  todas  las  emociones  son  causantes  de  problemas  en  el 

trabajo  tambiQn  se  puede  utilizar a las  emociones  como un factor 

de  motivación  al  felicitar al trabajador  por  una  jornada  de 

trabajo  destacada o motivándolo a destacar  más  por  medio  de 

alicientes  tales  como  aumentar  las  prestaciones,  promocionarlo, 

premiarlo  por  la  puntualidad y otros  más  comunes. 

Uno  necesita  reconocer  que a traves  de l o s  afios,  la  gente ha 

desarrollado  expresiones  aceptadas  socialmente  hasta  cierto 

grado,  un  individuo  puede  advertir  como  está  otro;  esto  no  quiere 

decir  que  uno  no  pueda  ser  engafíado o que  la  expresi6n  exterior 

siempre  indique  verdaderamente l o s  sentimientos  del  individuo. 

Aunque  mucha  gente  aprende a disimular sus sentimientos  reales 

detrás  de  expresiones  emocionales  aprendidas  con  el  tiempo. 
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4 . 1 . 4  CICTITUDES 

Gordon  Allport  define  la  palabra  "actitud"  como  "estado  mental 

y nervioso  de  disposici6n,  organizado a través  de  la  experiencia, 

que  ejerce  una  influencia  directriz o dinhica sobre  la  respuesta 

del  individuo  ante  todos l o s  objetos y situaciones a que  se 

enfrenta" . 
Bogardus  la  define  como  "una  tendencia a actuar  hacia o en 

contra  de  algún  factor  ambiental,  el  cual  se  convierte  con  ello 

en un valor  positivo o negativo",  siendo  una  forma  en  que  la 

gente  responde a su ambiente. 

La  actitud  del  individuo  hacia  su  trabajo es un factor  de  suma 

importancia  debido a la  predisposición a la  que  se  antepone  una 

decisión  por  parte  del  trabajador,  una  opinión  esta  precedida  por 

un hecho y esta  misma nos  conducirá a la  actitud  expresada 

asociandose  por  las  preferencias y las  antipatías  de  la  persona, 

llegando a confundir  un  estado  de  ánimo  por  una  actitud,  en  lo 

general  un  estado  de  animo  es  pasajero;  como  la  salud,  un 

trastorno  emocional,  el suefio y otros,  pero  una  actitud es por 

demás  tardía y siempre  se  relacionara  con  una  situación  pasada; 

las  actitudes  también  se  relacionarán  con  el  tipo  de  cultura  en 

la  que  se  desarrolla  el  individuo. 

Los  primeros  causantes  de  las  actitudes  es  la  familia,  la 

cual  forma  un  grupo  primario  de  comunicación  entre  el  individuo 

en  plena  etapa  de  formacibn, es por  esto  que  uno  de los 

principales  factores  de  alteración  de  una  actitud  provendrán  de 

la  familia y de  la  cultura. 
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Entre  otros  factores  podemos  citar  a la religión, la cual  es 

un aspecto de motivación  intrasentimental la cual  puede  formar 

un  concepto de como  actúa un individuo por medio de las ideas 

propuestas por la religión. 

Las  experiencias  personales  son  otra  causa de una actitud 

fomentando  al individuo a  estar  ya  prediapuesto  ante  una actitud 

similar anterior. Por lo tanto  una  actitud,  se  identificará  con 

el grupo que pertenezca  el individuo. 

La  pertenencia de un grupo no es el Único  factor en la 

formación de las  actitudes pero si el  factor más importante, 

debido  a  que  conjuga  el estado mental y el estado nervioso  como 

un  reflejo  del individuo ante  una  situación  a la que se enfrenta. 

Las  experiencias que le han  causado  temor, pena, aflicción o 

felicidad,  tenderán  a  hacerlo  reaccionar  en la misma  forma 

respecto  a  cualquier  cosa  similar  a la situación que provocd la 

emocidn original. 

La manera  en que un individuo interprete una  situación o hecho 

depende de más factores  que de el hecho  mismo,  ya que las 

palabras,  pensamientos y l o s  sentimientos  resultan igualmente 

significativos,  según la forma en que  se organizan. 

Los significados,  dependen de  la actitud o marco de referencia 

y cambian  cuando  se  modifica el marco de referencia 11- 

Es evidente que el comportamiento  humano es cambiado por las 

actitudes,  tendiendo  a  ser  congruente  con la actitud que mantenga 

el individuo más bien  que  con lo que  otros  esperan de él. 

11 ftaier,  Norran R.F. Psicoloaia  Industr ia l ,  Cap.3, pp.67-6B 
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4 . 1 . S  6PRENDIZAJE 

S í  consideramos  que  el  trabajador  ha  tomado  ciertas  actitudes 

hacia  la  industria ya sean  positivas o negativas  no  podríamos 

dejar  de  enfocar  el  tema  de  la  educación  debido a que  éate  ser6 

punto  esencial  de  las  labores  que lo afectan. 

Al  igual  que  en  una  institución  educativa un docente  podrá 

formular los planes  de  enseñanza  que  más  le  convenzan,  un 

capacitador  podrá  generar  diversos  tipos  de  tácticas  de 

operación,  pero  el  punto  principal  es  la  actitud  del  individuo 

hacia l o s  planes;  para  que  haya  aprendizaje  debe  existir 

convencimiento e inter68  por  parte  del  trabajador  para  fomentar 

la  seguridad. 

Principios  básicos  del  conocimiento: 

Estos  conocimientos  fueron  extraídos  por  primera  vez  en l o s  

laboratorios  psicológicos  llegando a ser  tan  efectivos  que  en  la 

actualidad  son  rigurosos  en  toda  industria  consiente. 

Dado  que  los  conocimientos  psicológicos  no  dependen  de  teorías 

únicas  sino  que  se  caracterizan  por  la  presencia  de  varias 

corrientes o escuelas  del  pensamiento  que  algunas  veces  pueden 

complementarse y otras  muchas  pueden  estar  en  completo 

desacuerdo. 

El  aprendizaje lo podemos  definir  como  el  proceso  mediante  el 

cual  se  origina o se modifica  una  actividad  respondiendo a una 

situacidn,  siempre  que l o s  cambios  no  puedan  ser  atribuido8  al 

crecimiento o al  estado  temporal  del  organismo  (como  la  fatiga 
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o el uso  de  drogas) 12- 

Bases del conductismo: 

La  teoría  conductista  se  basa en que l o s  individuos se guían 

por fuerzas o estímulos  que  afecten  a su organismo formando así 

el aprendizaje un simple  modelo de conducta. 

En  consecuencia,  el  problema de la naturaleza del proceso de 

aprendizaje  se  centra en  un estudio de  las  relaciones de l o s  

procesos de estímulo y respuesta que ocurren entre ellos 13. 

El modelo  conductista  nos lleva a  ciertas  posiciones 

paicol6gicas tales como: 

a) Hay patrones de acción y experiencia que se 

desarrollan  mediante las respuestas  dadas por un organismo  a 

estímulos  repetidos, acompafiados por un aprendizaje de ensayo y 

error, en condiciones de reforzamiento positivo o negativo 

b) El reforzamiento  se produce por medio de la 

satisfacción  de las necesidades bioMgicas, (como el hambre o el 

sexo) y de necesidades  secundarias  (como la seguridad, el 

reconocimiento) 

c) El fomento a la educación debe adoptar la forma  de 

reforzadores  positivos y negativos 14.  

12 Hilgard, E.R. Ob. Cit. Cap.lX p.369 

m Bigge, Norris L. Teorias de ARrendirajr Rara Naestros, pp.115-116 

14 Ibider, p.116 
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Para  aumentar  las  probabilidades  de  respuesta  podemos  emplear 

108  reforzadores  como  instrumento, es por  esto  que un  reforzador 

positivo  estimulara  la  presentación  sobre  la  conducta,  tales  como 

proporcionar l o s  alimentos,  felicitar a l o s  trabajadores  por 

algún  buen  comportamiento. 

Un reforzador  negativo es cualquier  estímulo  cuya  eliminación 

fortalezca  la  conducta;  tales  como  eliminar 108 ruidos  fuertes, 

tener  una  adecuada  iluminación o simplemente  dejar  de  pensar  que 

l o s  trabajadores  de los  niveles  inferiores  no  son  seres 

humanos16 

Hay  que  destacar  que  necesita  la  empresa  un  reforzamiento y 

debe  ser  inmediato  para  así en poco  tiempo  obtener  108  resultados 

que  se  necesitan 1s. 

La  transferencia  de 108 conocimientos  se  llevará  acabo  cuando 

alguna  persona  transmita sus conocimientos y así  haga  que l o s  

conocimientos  se  refuercen  por  completo 1 7 .  

Según  Skinner  al  despertar  actuamos  sobre  el  medio  ambiente 

y muchos  acontecimientos a lo  largo  del  día  son  de  reforzamiento 

tal  como  caminar,  hablar,  leer.  Que  al  realizarlo  con  tanta 

naturalidad y constancia  parece  que  no lo sentimos  pero 

constituye un reforzamiento. 

15 Ibidem, Cap.5 p.166 

14 Skinner, B.F. Science an  HUDln Behavior, p.92 

17 Bigge,  Horris L. Ob. C i t .  Cap.9 p.285 
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Un cambio en el ambiente puede ser; llegar a un lugar 

diferente  al que hemos  vivido por siempre,  comprar un artículo 

nuevo, poseer un nuevo empleo, el cual  nunca  antes  hemos  tenido 

una preparación para ello pero debido a que nuestra  conducta  se 

ajusta  rápidamente  no  se  siente el cambio y desechamos las 

posiciones  anteriores  utilizando  solamente las nuevas 18 

Para Skinner "La  enseñanza es la disposición de contingencias 

de reforzamiento que permitan el aprendizaje" le- 

Skinner aconseja el empleo del sistema  de aprendizaje 

programado, en  el  cual la tarea de l o s  instructores será lograr 

que sus aprendices  obtengan  respuestas  apropiadas a l o s  problemas 

que se presenten; mientras que l o s  aprendices  su labor principal 

es colocar su conducta bajo diferentes  tipos de control de 

estímulos. 

Un programa de ensefianza debe progresar etapa por etapa 

mediante l o s  cambios  en la conducta; especificando el instructor 

cuales  son l o s  objetivos que esperamos alcanzar con dicho 

programa. 

: A l  conjuntar  estos dos factores el 

trabajo  se  teñirá  de  eficiencia y productividad tal  como cuando 

un trabajador incrementa el número de unidades  producidas o 

realiza  su labor en un tiempo considerablemente menor  obtendrá 

una recompensa debido a su esfuerzo. 

m Skinner, B.F., Ob.Cit., p.66 

1' Bigge,  Norris L. Ob. Cit. Cirp.9 p.292 
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Esto  no  siempre es lo ideal  debido a que  podría  tener  una 

abreviación  peligrosa  por  aumentar  la  producción o por  abatir 

tiempos  realizando  así un acto  inseguro en  contra  se  la 

seguridad. 

CONOCIMIENTO DE RESULTADOS: 

Conjuntamente  con  las  recompensas  estará  el  hecho  de  que 

resultados  se  han  obtenido  por  la  realización  de  las  labores  en 

estos  casos  se  sugiere  colocar  curvas  de producción-esfuerzo 

aprendizaje, las  cuales  comuniquen las mejorías. 

El  instructor  debe  tener  conciencia  de  que  no  existe  una  mejor 

manera  de  trabajar  que  la  forma  segura y estar  consciente  de  que 

no  será  fácil  cambiar  las  costumbres  arraigadas  por  mucho 

t iempozo . 
El supervisor  deberá  conseguir  que  las  normas  de  seguridad  se 

hagan  por  demás  costumbres  por  medio  de  la  práctica y así  se  irá 

aumentando  la  frecuencia  de  uso a la  vez  que  se  deberá  seguir 

fomentando  la  comunicación  de  las  nuevas  normas  de  seguridad u 

otros  dispositivos  que  se  empleen  para  conseguir  aumentar  la 

seguridad  logrando  así  modificar 108  planes a futuro;  la  primacia 

y la  novedad son puntos  que tambih se  deben  considerar  en  el 

plan  de  seguridad  laboral  debido a que  al  tener  una  vanguardia 

en  seguridad  será  motivante y se  trabajar&  con  mayor  seguridad. 

Zo Manual de Prevencibn de kc identes .  pp.23-26 
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4 . 1 . 6  L A  CIDCIPTCICION DEL   MEDIO  

DE TRABAJO  AL  HOMBRE 

La  ergonomía  se  originó  durante la Segunda  Guerra  Mundial. Tal 

vez  por  ello,  durante  este  período  se  oyó  continuamente  decir: 

"Proporcionarnos las herramientas y terminaremos  el  trabajo". 

Este  "trabajo"  era  particularmente  obvio:  la  victoria  sobre  un 

agresor  atemorizante. En la actualidad,  el  "trabajo" es tal  vez 

mbs diverso: la victoria  sobre las fuerzas  opresoras,  que 

continúan  desarrollando  el  trabajo,  en  general,  menos  productivo, 

menos  agradable,  menos  cómodo y menos seguro: 

Hoy en  día  el  trabajo  moderno  sería  casi  imposible  sino  se 

contar6  con  las  herramientas  adecuadas:  un  desarmador  para 

apretar  un  tornillo o un martillo  para  golpear un clavo  en  su 

lugar. 

Sin  embargo  desafortunadamente,  las  máquinas  tienen  por lo 

menos un desventaja  principal,  puea  deben  ser  operadas,  se 

necesita  que  alguien  db  vueltas  al  desarmador,  que  alguien  golpee 

el  martillo y que  alguien  programe las computadoras. 

El objetivo  de  la  ergonomía e8 estudiar las formas  mediante 

las cuales  dicha  relación  de  trabajo  puede  adaptarse  para 

aplicarla  de  manera  mbs  eficaz. Dos de  los  aspectos  principales 

son  el  de la comunicacidn y la  información  que a travbs  de un 

proceso  interactivo  uno  transfiere  al  otro. 

Para  nuestro caso en  particular es de suma importancia 

estudiar l o s  efectos  del  ruido  en  la  mina y de la vibración;  como 

afectan a las  condiciones  de  salud  del  trabajador. 
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En toda  industria  minera  la  exploración  produce  efectos  que 

ejercen  dos  parámetros  del  ambiente  en  el  hombre:  la  vibración 

y el  ruido.  En  ambos  casos, sus defectos  pueden  ser  vistos  desde 

tres  ángulos. 

A intensidades  extremas,  pueden  ser  peligrosos y lesionar 

algunas  partes  del  cuerpo  (en  la  vibración) o causar  la  sordera 

(en  el  caso  del  ruido);  sin  embargo, a intensidades  menores 

pueden  afectar  el  desempeño,  no  obstante  que l o s  efectos  de  este 

tipo  son más diversos. A s í  la  vibración  interfiere 

primordialmente  con  la  habilidad  para  controlar  las  partes  del 

cuerpo  afectadas  (las  extremidades  de l o s  o j o s ) .  

Con  todo, l o s  efectos  que  ejerce  el  ruido  sobre  el  deaempefio 

pueden  ocurrir  en  la  audición. 

Existen  algunas  evidencias  que  sugieren  que  ambos  parámetros 

del  ambiente  afectan  al  desempeño  cognositivo,  aunque  es  probable 

que  actúen  como  estersores  en  general,  más  que  afectar  al  cerebro 

de  manera  directa. 

La  relación  final  tanto  de  vibración  como  de  ruido es de 

comodidad  reducida y de  malestar  incrementado;  pero,  en  ambos 

casos, a pesar  de  que es posible  relacionar  el  grado  de  malestar 

o de  reducción  de  comodidad  con  el  aspecto  físico  del  estímulo, 

probablemente  la  relaciijn  esta  determinada por el  significado  que 

tiene  el  estímulo  para  el  individuo y sus  efectos  de 

interferencia  que  le  impiden  usar su  habilidad  para  levar  acabo 

la  tarea  preferida. 
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CAPITULO 5 

ACTITUD DE LOS TRABAJADORES 

HACIA LCI SEGURIDAD 

Toda  organización es más  que  una  serie  de  gráficas,  aspirar 

a crear,  primero,  las  líneas  de  autoridad y después  los  medios 

para  alcanzar l o s  objetivos  fijados.  Se  puede  ver  con  claridad 

que  no es posible  lograr  una  disminución  de  los  accidentes a 

menos  de  que  se  cuente  con  una  organización,  la  cual  tampoco 

servirá  de  nada si no  disfruta  del  completo  apoyo e interés  de 

la  "alta direccih". 

Cada  vez  son  más  los  ejecutivos  que  se  esfuerzan  por  mantener 

las  condiciones  de  trabajo  en  condiciones  óptimas,  para  prevenir 

los  accidentes.  También  saben  que es una  política  beneficiosa. 

La  seguridad  debe  contar  con  la  aprobación,  sanción y apoyo 

de la alta  dirección. 

La  responsabilidad  de la seguridad  debe  descansar  en  el 

personal  de  la  supervisión. 

A la  seguridad  debe  dársele  la  misma  importancia  que a otros 

factores  de  la  producción. 

Debe  existir  una  acción  inmediata  para  la  supervisión  de  los 

peligros  de  origen  mecánico y personal. 

Con  estos  cuatro  puntoa  se  enfatiza  la  necesidad  de  elaborar 

un programa  definido  de  seguridad e higiene  para  interesar y 

educar a l o s  trabajadores y ganar  su  colaboración  activa. 

Resulta  evidente  que  el  poder  apreciar  la  actitud  del  empleado 
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hacia la seguridad en general y conforme  al programa de 

seguridad de la organización  en particular. 

Sería de suma  utilidad  para incrementar la eficacia del 

programa, si la reacción de cada  una de las medidas, como  juntas, 

comisiones, boletines, manuales. 

Así  podría medirse con bastante certeza, en base a estos, se 

seguirian  numerosos  aspectos importantes para el desarrollo del 

programa. 

Algunos  metodos que han servido para el 6ptimo desempefio de 

l o s  programas  de  seguridad  han sido: 

l.-Informes del personal de seguridad 

a. Inspectores 

b. Miembros de comisiones 

c. Representantes  de la unión laboral 

d. Personal  de  primeros  auxilios 

2.-Encuestas realizadas por capataces 

3.-Muestreo a travds de contactos  personales 

4.-Sistemas de  sugestiones 

5.-Inventarios o cuestionarios de seguridad 

Los informes del personal de seguridad por parte de l o s  

inspectores que dedican  su tiempo completo a la seguridad, se les 

instruye y estimula en forma apropiada, pueden sondear a l o s  

trabajadores e informar de los  resultados con apego a la  verdad. 

Si el curso de sus labores de inspección cotidianas  mantienen 

una actitud accesible, recibirdn  numerosas sugestiones, quejas 

y preguntas  que resultartin un medio adecuado para que se rindan 

informes y no tanto por medio de informes escritos, que tienden 
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a convertirse en documentos rutinarios. 

El informar en persona a un superior, puede hacerse con tanta 

amplitud y detalle como lo requiera  el asunto de que se trate; 

conviene explicarle al inapector, cuando  se le encargue alguna 

tarea  de investigación, el porqué se necesita, cómo  se debe 

llevar acabo, a quién interrogar. 

Hay que tener presente el no abusar del procedimiento ya que 

puede llegar a convertirse en  una farsa, cuando se  emplea 

ocasionalmente y utilizando a personas  leales y discretas, da muy 

buenos resultados. 

Las  comisiones de trabajadores  constituyen a veces y en 

circunstancias  favorables,  valiosas  fuentes de información 

respecto a las  disposiciones o actitudes  de sus camaradas  en lo 

tocante a la seguridad; por que 108 trabajadores  suelen ser 

expansivos con  sus  congheres. 

Esta labor puede formar parte de sus obligaciones  diarias de 

trabajo; pero no será  mucho el tiempo que puedan gastar en ello 

por que tambih tienen que atender a sus labores ordinarias. Este 

servicio conviene que este relacionado con  medidas de seguridad 

en donde el trabajador que colaboró para su implantación lo lleve 

acabo, a fin de que tenga un inter68 y satisfacción personal. 

Los  líderes de las  uniones de trabajadores y l o s  

representantes de seguridad, a menudo pueden suministrar 

información sobre la actitud de sus compaileros hacia l o s  

programas de seguridad o partes  específicas de ellos. 

Cuando las  relaciones de amistad de los directores  hacia la 

administracidn son buenas y si la unión  colabora activamente con 



el  programa  de  eeguridad,  entonces  puede  ser  de  gran  utilidad 

para  sacar a luz  las  quejas  que  existan  por  parte  de  los 

trabajadores,  ayudando a corregir  actitudes  equivocadas  de  estos. 

El  personal  de  primeros  auxilios  puede  influir en l o s  

trabajadores si es amable,  comprensivo e inteligente,  la  reacción 

del  obrero  producirá  grandes  beneficios. 

Las  encuestas  por  capataces  ayuda a que  el  mismo  capataz  tome 

conciencia  de  la  importancia  de  la  seguridad y también el ser  un 

activo  participante  en  los  programas  que  al  respecto  hayan  sido 

implantados. 

Conviene  que  participe  en  la  elaboración  de  los  mismos y 

tenerlo  informado  de lo que  se  plantea,  se  espera. 

La  encuesta  que  realice  el  capataz  será  valiosa y digna  de 

confianza,  esperando  en  forma  concreta un buen  resultado,  el 

procedimiento  consiste en que  los  capataces  emprendan  en  forma 

sistemática y definida, a intervalos,  por lo regular  desiguales, 

el  comprobar  la  disposición  de  cada uno de sus  hombres  hacia  el 

programa  de  seguridad o algún  aspecto  del  mismo. 

Resulta  mejor  no  llevar  registros  en  forma  sino  atenerse a 

las  notas  que  el  capataz  pueda  necesitar  para  preparar su 

informe. Es mejor  que  el  trabajador  no  se  entere  de  que  se  toman 

'tales  notas. 

Una  excepción  será  cuando  el  trabajador  hace  alguna  augestión 

para  el  mejoramiento  del  aspecto  de  seguridad  de  que  se  trate, 

en  cuyo caso si  conviene  guardar  algún  registro,  pero  en  general 

no  se  justifica  mantener  documentación  amplia y detallada, a 

pesar  de  que  la  finalidad  de  las  encuestas es  apreciar y medir 
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la eficacia  real  de los programas de seguridad o alguna fase de 

l o s  mismos. 

El muestreo a  travds  del contacto personal nos  sirve  para ver 

que el director o ingeniero de seguridad que goza de simpatías 

y se lleva bien  con  todos,  se  encuentra  en posici6n de llevar 

acabo un muestreo de un sector del personal y arribar a 

conclusiones bastante acertadas, empleando su criterio y buen 

juicio para no ser desorientado por personas  reacias  a decirle 

algo que pueda no agradarle;  necesita mantener su capacidad de 

análisis al márgen de lo que el desearía que fuesen las cosas. 

Si el muestreo  se  realiza en forma atinada, será de suma 

utilidad y constituirá  un  buen complemento de otros 

procedimientos de comprobación. 

Los sistemas de sugestiones nos ayuda para sacar  a luz las 

ideas que tengan los trabajadores para el mejoramiento de 

procesos, métodos o equipos, ha sido un recurso común desde hace 

mucho tiempo . 
Se puede tambih solicitar  criticas y si Qstas se contestan 

en el boletín o revista de la  compafiía o por lo menos  en el 

tablero de boletines, pueden ser  fuente de mds  sugestiones  e 

ideas valiosas. 

La investigación de  actitudes  tiene por objeto el saber lo que 

los trabajadores  piensan  de  su organizaci6n, la mayoria incluye 

algunas  preguntas de seguridad y otra8 solo tienen el tema de 

seguridad y se vinculan en  forma estrecha a las  condiciones de 

trabajo. 
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1 5 2 7 8 3  
La mayoría de las  investigaciones o encuestas  abarcan  a la 

totalidad de los  trabajadores de un grupo o de la organización 

en general,  empleando  en  casi  todos l o s  casos  un cuestionario y 

en  otros  se  utiliza un procedimiento de muestre0 que se  realiza 

a través de entrevistas  personales- 

Aunque  en un buen  número de casos, la investigación  se  efectúa 

por los  especialistas  del  departamento de  personal. 

En  relación  a  éste  tema  tenemos la Prueba de a e g u & U J b b q  

diaefiada por Revere Cooper and Brass, Inc., en  colaboración  con 

la Universidad de Siracusa,  ha  preparado un método interesante 

para probar el conocimiento del obrero  tocante  a la seguridad. 

Consiate en un folleto  con  cincuenta y cuatro  juegos de grabados, 

cada  uno de los  cuales ilustra las prácticas  correctas  e 

incorrectas  según el reglamento, y a  cada  trabajador  se le 

entrega un ejemplar,  al  contratársele,  para  que lo estudie. 

Al llevarse  a  cabo la prueba, se le entrega al trabajador otro 

ejemplar del folleto  junto  con un cuestionario  con  cincuenta y 

cuatro  juegos de pequefios cuadros  numerados  para  que  correspondan 

a  los  juegos  de grabados. Se le dice al  empleado que sefíale con 

una "X" el cuadro  correspondiente  a un grabado en que éste siendo 

violada una regla. 

No recomienda  Revere que se  contrate  a  solicitantes que 

registren  aciertos por debajo de un  determinado  nivel,  las 

puntuaciones  que  sobrepasan el mínimo, se  dividen  en  cinco 

niveles que indican la magnitud de  la instrucci6n que en  materia 

de seguridad se necesita. 
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Considerando  que  dicha  prueba  fue un factor  importante  para 

la  reduccidn a la mitad  de l o s  accidentes  dentro  de la empresa 

que  estaba  estudiando,  dándonos un método  que  quizás en la 

actualidad  en  alguna  empresa  puede  funcionar o no. 

Dependiendo  de  las  condiciones y el  medio  de  ésta,  siendo  una 

estrategia  fácil  para  encontrar l o s  medios y causas  de l o s  

accidentes y enfermedades  ocasionadas. 
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5 - 2 ,  TIP06 DE OR-IZACION 

DE SEGURIIXKD 

Los tipos  de  organización  de  seguridad  son: 

D e :  

Dentro  de  este  tipo  de  organización  el  presidente  es  el 

responsable  de  la  seguridad  de  los  trabajadores  de  la  planta.  Se 

le  delega  al  gerente  general  la  responsabilidad y el  control  del 

programa  de  seguridad. 

Los supervisores  reciben  la  delegación  de  autoridad  del 

gerente  general y a su  vez la pasan  al  sobrestante  general y a 

los  aobrestantee. 

Los sobrestantes  supervisan  la  seguridad  del  trabajador y 

llevan  acabo  el  adiestramiento y la instrucción  para  mejorar  la 

eficiencia  del  mismo. 

-: 

Consiste  en  la  organización  de  línea  con  personal 

especializado  para  ayudar y asesorar a todos l o s  niveles  de  la 

dirección  de  la  empresa,  esto  incluye a un director  de  seguridad 

o a un ingeniero  de  producción y otro  de  personal  especializado 

que  reporta  directamente al director  general. 

En  casos  de  emergencia  en  sus  áreas  particulares, l o s  mismos 

deben  tener  completa  autoridad  para  adoptar  acciones  inmediatas 

tendientes a corregir  los  errores,  ésta  autoridad  debe  ser 

delegada en e l l o s  por el  director  general. 
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Las  ventajas de  la organización de plana  mayor  son  muchas y 

una de las más importantes  es la adición de experiencias y 

conocimientos  especializados  a la administración de las 

operaciones de seguridad de la producción que mantiene  al  dia  a 

las  actividades de  la planta y cambia l o s  métodos para que éstos 

eaten de acuerdo  con  los  últimos  desarrollos o inventos en cada 

campo especializado. 

-: 

Las  plantas pequefias que no pueden costear  una  organización 

de Plana  mayor  efectiva,  pueden  operar  un programa de seguridad 

de mayor  escala  mediante  una  organización del tipo de Comité de 

seguridad  que  consiste de un  comité  central  compuesto por los 

ejecutivos  más  altos y sus ayudantes  inmediatos de las  breas de 

mantenimiento,  control de costos, etc, y de  la representación de 

los  trabajadores y de los  comités  departamentales  compuestos por 

un número igual de trabajadores y sobrestantes. 

Las  ventajas de éste tipo de organización es fundamentalmente, 

que provoca el esfuerzo y la cooperación  dentro del grupo y que 

son  fáciles de conseguir para las  plantas pequefias 1. 

El tipo de organización más efectiva  a los fines de seguridad 

es  una  combinación de  la organización de Plana  mayor y de Comité 

de organización de seguridad. 

1 Blake, Roland P. Swuridad Industrial, p.307 
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Una  organizaci6n  siempre debe de estar adecuada  al medio, por 

lo tanto la organización de seguridad balanceada se divide en: 

* Apoyo edecutivo: 

La  alta  dirección de la empresa debe de aceptar completa y 

definitiva responsabilidad de l o s  programas de prevención de 

accidentes dentro de su organización, al igual que  cualquier otro 

problema  que  afecte tan vitalmente la producción de la planta, 

proporcionar el impulso que  haga  comenzar  estas  actividades y de 

que se lleven acabo. 

f Reeponsabilidad  definida: 

Aclararle a todos  los  niveles  de  supervisión y a l o s  

trabajadores,  que la dirección de la empresa está detrás del 

programa de seguridad y que cada  supervisor es responsable de la 

seguridad dentro de su departamento o área designada. Esta 

politica debe establecerse  claramente  en forma escrita y darla 

conocer a todos l o s  empleados de la planta. 

* Director  de  seguridad  capacitado: 
El director de seguridad,  reportará directamente al director 

de la planta, debe  estar capacitado tecnicamente, mantenerse bien 

informado sobre l o s  últimos  conceptos de la prevencidn de 

accidentes, ser  un ejecutivo respetado por l o s  distintos  niveles 

de la direcci6n con l o s  que tenga necesidad de trabajar. 



f Un sistema  de  archivo  satisfactorio: 

Reportes y archivos  adecuados  constituyen  partes 

imprescindibles de todo  programa de prevención de accidentes 

que aspire a tener éxito, como lo hemos mencionado no se debe 

tener un informe amplio de todos l o s  criterios,  opiniones y 

quejas  de los trabadadores sino un reporte específico y general 

de cada caso. 

Los reportes  deberán proporcionar información de la 

compensación  de l o s  trabajadores y aquella que conduzca a 

determinar las principales  causas y costos  de l o s  accidentes y 

las lesiones. 

f Cornit66 de seguridad: 

Pueden  ser de gran importancia en  las  grandes plantas que 

cuentan con  un director de seguridad o en  las  plantas  más 

pequefías en  las que el empleo de dicho especialista es poco 

prdctico debido al  tamaño de la  planta. 

Los comités  deben  contar  con el apoyo de la dirección de la 

organización para establecer  resultados satisfactorios, 

incluyendo algunos  trabajadores y directores de la empresa dentro 

de sus miembros que no solamente  estarán presentes en  las 

reuniones sino que ayudardn  en la investigación de l o s  accidentes 

y en las inspecciones de la organización. 

* Adieetremiento: 
Para que sea  un  adiestramiento de seguridad con oportunidad 

de 6xito  tiene que ser  siatemdtico y completo, pude 8er de tres 
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tipos: de o r i e n t a c i b n ,  de instrucciones  para el trabajo y de 

cursos  generales   para l o s  supervisores.  

* Inspecci6n: 
Son  más  útiles cuando son  una parte integral del programa de 

prevencitjn de  accidentes y sirven para cubrir  las  condiciones que 

ofrecen poca seguridad,  dichas inspecciones deberán corregir 

6stas para evitar que ocurra un accidente. 

* La correcci6n  de las condiciones  poco seguras: 

Son  descubiertas  mediante  una inspección o por cualquier otro 

medio, deben  ser  corregidas r6pidamente. 

Un programa de seguridad que no contenga  estipulaciones sobre 

las correcciones  inmediatas provoca o hace posible la perdida de 

confianza  en el mismo por parte de los trabajadores y por ende 

su fracaso definitivo. 

* Dispensario de primeroa auxilios: 

Para poder llevar acabo los primeros auxilios tanto en el caso 

de una lesión como en el de una enfermedad es una  obligación 

ineludible de toda organización. Su tamafío desde luego, variará 

de acuerdo con el tamafio de la organización, pero en  todos  108 

casos,  deber4  contarse con el personal competente y adiestrado, 

equipo adecuado para las  situaciones que se pueden presentar y 

deberán guardarse  en archivos todos loe antecedentes de cada 

caso. 
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* Reviaidn de ingenieros: 
Gran parte de las condiciones poco seguras  requieren  que la 

pereona  responsable de su corrección  tenga gran competencia 

técnica,  Qsta  persona  tiene que poder recomendar, en virtud de 

sus  conocimientos de ingeniería, las medidas  oportunas  ya sea  una 

proteccidn adecuada, la corrección de una colocación o 

distribución deficiente, un nuevo  tipo de herramienta o 

maquinaria, y todas aquellas  formas que elimine la situación 

peligrosa. 

Todos  estos  pasos o métodos nos sirven para llevar acabo una 

buena  programación y control  basándose en un programa de 

seguridad que establezca l o s  instrumentos y medidas  adecuados 

para que se lleven acabo. 
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cAPrTua-0 4 5  

EL CSCCIDENTE Y SU RELCSCION CON 

LOS ELEMENTOS DEL SISTEMCI 

Hemos  hablado  de  factores,  circunstancias y métodos  para 

evitar  de una u otra  manera 108 accidentes  en  éete  capítulo  lo 

primero  que  enunciaremos es que es un accidente y una  lesión. 

Un accidente es: 

"Todo  acontecimiento  imprevisto  fuera  de  control e indeseado, 

interrumpe  el  desarrollo  normal  de  una  actividad.  Se  produce  por 

condiciones  inseguras  relacionadas  con  el  orden  físico,  mrlquinas, 

herramientas,  etc. y por  actos  inseguros,  inherentes a factores 

humanos" 1. 

Una l e s i d n  es: 

"El dafio físico  que  produce  un  accidente a las  personas, 

consecuencia  de  una  serie  de  factores,  cuyo  resultado  es  el 

accidente  mismo.  Este  ocurre  por  dos  circunstancias, o por  una 

de  ellas  cuando  menos:  el  descuido  de  una  persona y la  existencia 

de  riesgo  físico o mecdnico. A la  primera  se  le  llama  acto 

inseguro y es la  causa  de  la  mayoría  de  los  accidentes, a la 

segunda  se  le  denomina  condición  insegura" 2 .  

Un  accidente no implica por fuerza  una  lesibn,  pero  toda 

lesi6n si es consecuencia  de  un  accidente. 

1 Henrich, W. H. El accidente Y su relacibn con los elementos del sistera, p.183 

Ibidem, p.183 
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Tanto l o s  motivos y las  formas  de  acciones  inseguras 

proporcionan  la  selección  de  medidas  correctivas  que a su vez 

determinan l o s  mtJtodos  de  prevención  de  accidentes. 

Algunos  elementos y factores  que  intervienen  son: 

f E1 agente: 

Es  el  objeto o sustancia  relacionada  de  manera  directa  con  la 

lesión,  por  ejemplo:  máquinas,  motores,  aparatos  diversos. 

f Parte  del  agente: 

Es la  parte  específica  del  agente  directamente  relacionada  con 

la  lesión,  que  debió  protegerse o corregirse,  por  ejemplo: un 

taladro,  un  mandil. 

f Condi ci dn insegura : 

Es la  condición  del  agente  causante  del  accidente  que  pudo y 

debió  protegerse o resguardarse,  por  ejemplo:  iluminación, 

ventilación. 

t Tipos  de  accidente: 

Son  los  diversos  resultados  dentro  de  la  secuencia  del 

accidente,  con  base  en  varios  factores,  por  ejemplo:  golpeado 

por,  caída a un mismo  nivel. 

f Acto  inseguro: 

Transgresión  de  un  procedimiento  aceptado  como  seguro,  el  cual 

provoca  determinado  tipo  de  accidente,  por  ejemplo:  operar  sin 

autorización, a velocidades  inseguras. 

f Factor  personal  inseguro: 

Es la  característica  mental o física  que  ocasiona  un  acto 

inseguro,  por  ejemplo:  Desobediencia  intencional,  descuido. 

La  acción  preventiva  de  los  actos  inseguros  puede  agruparse 
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en l o s  siguientes  aspectos: 

-Formación.-Instrucción  de  prdcticas  seguras,  ilustraciones, 

pruebas - 
-Revisión  técnica.-Protecciones,  redisefio. 

-Asignación  de  puestos.-Designación  de  trabajadores  para  el 

puesto. 

-Disciplina.-Obligatoriedad  de  las  reglas  de  seguridad, 

metodos,  castigos. 

-Tratamiento  medico.-Tratamiento  de  defectos  físicos. 

-Psicología.-Tratamiento  de  las  actitudes  del  hombre. 

Las  consecuencias  de  los  accidentes  son: 

* Para el trabajador: 

P6rdida  parcial  de  su  salario,  dolor  físico,  incapacidad 

permanente,  reducción  de  su  potencial  como  trabajador,  complejos 

derivados  de  las  lesiones. 

* Para la familia: 

Angustia,  futuro  incierto  por  limitación  económica,  gastos 

extras  durante  la  recuperación  del  trabajador. 

* Para la empresa: 

Costos  directos,  costos  indirectos. 

* Para la Nacih: 

Menor  ingreso. 
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* Para e l  material: 

Inutilización. 

* Para e l  equipo: 

DaAos, costos  de reparación. 

* Para e l  tiempo: 

Aumento  de costos. 

* Para la tarea: 

Retrasos, calidad deficiente. 

* Para e l  entorno: 

Mala imagen. 

Relacionando todos l o s  aspectos, nos damos  cuenta de que  tan 

importante es el evitar  un accidente ya que afecta a todo el 

entorno. 

Los actos  inseguros  son  causa  de la mayor parte de los 

accidentes, aunque l o s  defectos  humanos provocan la mayor parte 

de l o s  mismos, la protecciijn mecdnica y la  investigaciijn t6cnica 

son,  sin  embargo,  factores importantes en la prevención de la 

mayoría de bstos. 

Las causas de la mayor parte de l o s  accidentes industriales 

no han sido preciaadas de manera  clara y definitiva, no ae sabe 

hasta que grado son evitables. 
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El origen  de los accidentes  industriales queda delineado 

dentro de límites prácticos, lo que permite probar mucho de 

lo que  hasta hoy se suponía. 

Entre l o s  actos  inseguros  que  originan  accidentes  se pueden 

citar: 

-Operar equipos  sin  autorización 

-Trabajo a velocidades  peligrosas 

-Inutilizar dispositivos de seguridad 

-Emplear herramientas o equipo inadecuado 

-Sobrecargar e instalar el equipo en forma defectuosa 

-Exponerse sin necesidad al peligro 

-Distraer la atenci6n de otro  trabaJador 
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El adelanto  conseguido  en  la  protección  de  la  mayoría  de  las 

mdquinas  de  uso  común,  ha  sido  relativamente  lento,  debido a que 

las  medidas  protectoras,  han  tenido  que  esperar  el 

perfeccionamiento,  aceptación y empleo. 

Para  la  mayor  parte  de  la  maquinaria,  se  han  ideado  normas  de 

protección  bastante  satisfactorias,  pero  todavía  quedan 

pendientes  de  ser  mejoradas en  detalle y en  el  desarrollo  de 

especif  icaciones  definidas. 

Una  de  las  principales  necesidades es el  de  cambiar  de  punto 

de  vista  en  dos  aspectos  de  vital  importancia. 

El primero,  la  gran  importancia  que  tiene  el proteger las 

mkquinas debe  ser  universalmente  reconocida. 

El segundo,  que  la  actual  actitud  de  proteger  después  de 

ocurrido  el  accidente o accidentes,  debe  ser  modificada a que la 

seguridad impere con anterioridad a lo que  pudiera  ocurrir. 

La  frecuencia  de l o s  daños  debidos a máquinas  es  elevada, 

especialmente  en  la  industria  manufacturera,  pero  la  seriedad  de 

los  dados  también  tiene  importancia  en  la  determinación 

del  peligro que presenta  la  maquinaria.  Una  medida  de  dicha 

gravedad es  el  número o porcentaje  de  daños  que  causan 

incapacidad  parcial o permanente. 

Los dafios  por  mdquinas  son  importantes ya que representan 

una  gran  proporción  en  el  total  de  accidentes. 



La  protección  en  las  máquinas  tiene  que  ser  considerada  como 

la  base  de  actividades  de  seguridad,  por  que  no  puede  esperar  la 

administración  de  una  empresa  que l o s  trabajadores  de  la 

organización  trabajen en forma  segura,  adquieran  hábitos  de 

seguridad y se  interesen  en  la  seguridad  de sus compañeros a 

menos  de  que  se  les  proporcione un lugar  seguro en el  cual 

laborar. 

Un  ambiente  laboral  cuando  menos  parcial,  como  el  que  crea  una 

protección  adecuada  de  las  máquinas,  .constituye  de  por si un 

incentivo  para  que  el  trabajador  desarrolle  hábitos  de  trabajo 

seguros. 

De  hecho  puede  decirse  que  una  protecci6n  imperfecta  puede  ser 

peor  que  no  poner  ninguna  ya  que es  una  falsa  seguridad y el 

trabajador  depende  de  una  protección  más  bien,  que  de  protegerse 

a si mismo  contra  un  riesgo  que 61 sabe  que  existe. 

La  protección  en  la  maquinaria no tiene  más  que  una  finalidad: 

La  de  proteger a alguien  de  que  entre  en  contacto  con  un  punto 

de  peligro y cualquier  protección  que  no  cumpla  con  ello,  fracasa 

en su intención. 



L a s  herramientas  de mano. producen d e l  5% a l  10% de l o s  

acc identes   de   t raba jo   con   derecho  a indemnización. 

La  p r i n c i p a l   f u e n t e   d e   a c c i d e n t e s   d e l   t r a b a j o  es:  

- f r e c u e n c i a :  

De los a c c i d e n t e s   d e l   t r a b a j o  que  producen  incapacidad,  aunque 

sólo sea momentánea. se debe  en  gran parte a l  empleo  de 

herramientas  de mano d e f e c t u o s a s  y a l  mal uso  de las mismas. 

- eravedad: 

E l  promedio  de  gravedad  de los a c c i d e n t e s   d e l   t r a b a j o ,  

ocasionados  por  las  herramientas  de mano e s  muy ba jo .   debido a 

e s t o  muchos d i r i g e n t e s   d e  empresas t ienden  a hacer   caso  omiso  del  

contro l .   cu idado y empleo  de las herramientas  de mano. 

- 

a) Ojos . -Toda   l es ión  a los o j o s  ha  de   considerarse  como muy 

grave e n  p o t e n c i a  y exige cuidados  prontos y competentes.  

b) Infecciones . -Debido a las  numerosas  ypequeñasmelladuras,  

c o r t a d u r a s ,   a m p o l l a s .   e s c o r i a c i o n e s ,   c o n t u s i o n e s  y 

punturas.  que se descuidan.  

L a  a m p l i t u d   d e l   r i e g o  e n  l a  i n d u s t r i a ,  depende d e l  mayor o 

menor grado   de l  empleo  de  herramientas de mano d e f e c t u o s a s  o a l  

mal uso de las  mismas. 



En  todo  establecimiento  fabril  debe  de  hacerse  un  estudio 

cuidadoso  del  empleo  de  las  herramientas  de  mano Y de  su  control. 

adoptando un programa  completo  que  minimice  los  riesgos  de 

accidentes  de  trabajo  procedentes  de  esta  fuente. 

Las  principales  causas  de  accidentes  del  trabajo  debido  a  las 

herramientas  de  mano  son: 

* Herramientas defectuosas: 
Antes  de  emplear  cualquier  herramienta  hay  que  revisarla 

cuidadosamente.  esta  obligacicin  corresponde  al  sobrestante.  al 

encargado  del  cuarto  de  herramientas y al  operario. 

Toda  fdbrica por pequeña  que  sea. ha de  contar con un  programa 

de  control  de  herramientas.  de  manera  que  las  defectuosas  no 

vuelvan  a  entrar  en  servicio.  sino  que  se  les  devuelva su estado 

utilizable y seguro  antes  de  que  se  les  entregue  otra  vez  a los 

trabajadores  para  que  las  utilicen 3. 

Hay  que  revisar  bien  las  herramientas.  por si presentan 

cualquier  defecto  que  las  vuelva  peligrosas al emplearlas  para 

el  fin  a  que  están  destinadas. 

Defectos de las herramientas  

1.-Cinceles y punzones  (herramientas  de  golpe) 

Las  puntas o cabezas  mal  templadas.  cabezas  aplastadas o 

astilladas,  puntas  deformadas o rotas. 

2.-Taladros,  barrenas,  brocas. 

Mal  templados,  embotados.  gastados.  filos  mellados,  con  la  espiga 

rota,  gastada o estropeada. 

3 nanual de Prevencibn de Accidentes, Cap.15 11.11 
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3.-Limas carentes de mango,  cola  deformada o rota,  picadura 

gastada o embotada,  bordes  mellados,  limas rotas. 

4.-Serruchos de dientes  mal  ajustados o mal  afilados,  hojas 

curvadas,  mangos  sueltos o rotos. 

5.-Martillos mangos  sueltos,  hendidos o ásperos; cabezasmelladas 

o aplastadas, ufias dobladas o rotas,  equilibrio  defectuoso, 

cuñas  inadecuadas o faltantes. 

6.-Ganchos, tenazas, etc.de forma inadecuada, flojos de puntas 

embotadas, deformados. 

7.-Cuchillos embotados,  mellados o con  filos o puntas mal 

conformadas;  mango  suelto,  roto o corto. Mal  afilados,  carentes 

de guarda para la mano. 

8.-Gatos  de palanca o gatos de tornillo que tengan  engranes o 

fiador gastado. Hilos de rosca  gastados o rotos;  diapositivos de 

retenci6n  roto,  abombado, gastado o mal disefiado. Mango curvado, 

demasiado pequeño o demasiado suelto. 

9.-Zapapicos, hachas,  palancas de gancho de mangos  sueltos, 

hendidos o rotos. Puntas o filos  embotados,  mellados o mal 

templados,  mal equilibrados. 

10.-Destornilladores de mangos  hendidos,  sueltos o rotos;  hoja 

mellada o deformada;  cola curvada. 

11.-Palas, azadas de mangos  rotos,  hendidos o sueltos;  hoja 

deformada o mellada. 

12.-Llaves  de tuercas  con  mordazas  gastadas o abombadas;  mangos 

áaperos o curvados;  mecanismo gastado, atascado o roto. 
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* Herpamfentas inadecuadas para la labor: 

Hay que ensefiarle al trabajador  que sepa reconocer la herramienta 

adecuada  para  utilizarla  para  cada  uno  de los fines  de  su labor 

y hay  que supervisarlo para ver  que  emplee  efectivamente la 

herramienta adecuada. 

La  falta de conocimientos, la pereza o el descuido de las 

instrucciones, son  hechos de l o s  que el supervisor debe tomar 

nota, emprendiendo en cada caso la acción correctiva. 

t Método incorrecto: 

Hay que ensefiarle al operario el empleo correcto de  cada 

herramienta que pueda necesitar  en  su  trabajo, así como las 

consecuencias de un uso incorrecto de las mismas. 

Significando la prevención de accidentes, los costos de 

mantenimiento más bajos,  mejor calidad del producto y una 

producción más alta. 

* Mal cuidado  de l a s  herramientas: 

Esto se debe  a no contar  con un programa definido para el 

control  de  las  herramientas  de  mano o bien, si existe Bste la 

falla  en seguirlo. 

El USO correcto, la devolución inmediata, la reparación 

adecuada y la entrega  supervisada de las herramientas  a 

trabajadores competentes, constituye el alma de todo buen 

programa de cuidado y conservación de las  herramientas; exigiendo 

una supervisión  diaria y constante para cerciorarse de que se 

está llevando a cabo en la misma  forma  en que se le proyecto. 
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CAPITULO 7 

LEY   GENERAL  DE SALUD 

La Lev  General de Salud. se oublicd en el Diario Oficial  el 

7 de febrero de 1984. El título se refiere a la "Promocibn de la 

Salud" Y su capítulo V trata lo referente a la "Salud 

Ocupacional" . Este capítulo se compone de cinco artículos, que 

van del 128 al 132, en los cuales se menciona lo siguiente: 

" E l  trabajo o la5 actividades  sean comerciales. industriales. 

profesionales o de otra indole. se ajustaran  por lo que a la 

proteccidn de la Salud se refiere, las normas  que al efecto 

dicten las autoridades  sanitarias, de conformidad con esta ley 

y d e d s  disposiciones  legales  sobre  salud  ocupacional". 

"Cuando  dicho  trabajo Y actividad se realicen  en  centros de 

trabajo  cuyas  relaciones  laborales  esten  sujetas al apartado "FI" 

del artículo 123 constitucional, las autoridades  sanitarias se 

coordinaran  con las labores para la expedicidn de las normas 

respectivas" 

Para  tales efectos. la Secretaria de Salud tendri a su cargo: 

I.-Establecer las normas  tecnicas para el uso y manejo de 

sustancias,  maquinarias,  equipos y aparatos, con objeto de 

reducir los riesgos a la salud del personal  ocupacionalmente 

expuesto. 

11.-Determinar 1 0 5  límites  maximos  permisibles de exposicibn 

de  un trabajador a contaminantes, coordinar y realizar  estudios 

de toxicología al respecto. 
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111.-Ejercer junto  con los aobiernos de las  entidades 

federativas. el control  sanitario  sobre  los  establecimientos  en 

los aue  se desarrollen  actividades ocupacionales, para el 

cumplimiento de los requisitos,  que  en cada caso  deben reunir, 

de conformidad. 

Todo esto es para que se establezca  una  higiene  bptima para 

el desarrollo del trabajador en su Area laboral y n o  surjan 

problemas higihicos o de  salud  que afecten al personal y existan 

problemas  laborales con los departamentos  encargados de la 

higiene y salud. 
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7 - 2 -  MEDIDAS DE HIGIENE EN 

LEI ORGANIZACION 

EL OGUO: 

El agua  en los centros  industriales.  es el elemento  primordial 

d e  la materia  viva y no es posible  concebir  supervivencia  en un 

medio  absolutamente  deshidratado. 

Hiqienicamente  hablando  las  aguas se dividen  en  potables o de 

fuente: salinas o de mar. duras o calchreas,  Acidas o de  lluvia, 

y negras o de residuo.  Pero  en  cualquier  centro  industrial 

cualquiera  que  sea la indole de trabajo, el aqua  debe  destinarse 

para  uso  de los trabajadores y para uso industrial. 

En  primer tcirmino es necesario  conocer los caracteres del 

agua  potable  agrupados en: 

Caracteres  físicos,  que se refieren  al  sabor, al color y al 

olor  del  agua. 

Caracteres  químicos,  debe  contener  en  solucibn o en  estado 

coloidal  pequeñas  cantidades, 0.25 gramos por  litro, de  sales 

minerales,  principalmente  cloruro  de  sodio,  sulfato  de  sodio, 

sulfato  de  manganeso y gases:  oxígeno,  bidxido  de  carbono, 

amoníaco. 

Caracteres  bioldgicos, el agua  potable  siempre  contiene  en 

su seno qbrmenes  que  pueden  provocar  enfermedades. 
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Los sistemas de purificacibn del agua, en terminos  generales 

se refieren al: 

Almacenamiento.-Retener en  grandes  depbsitos el agua 

Sedimentaci6n.-Aprovecha la facultad física de los sblidos  mas 

pesados  que el agua, de depositarse en medio  acuoso  quieto o de 

muy escaso movimiento, en el fondo del depbsito. 

Esta sedimentacibn  depende del tamaño, forma y peso 

específico de los sblidos, así como de la viscosidad y peso 

específico del líquido. 

Coagu1acibn.-Estriba en  precipitar  en forma de  grumos o 

coAgulos, las partículas  sblidaa que por su tamaño o peso 

específico no se sedimentan, empleando  sustancias  químicas que 

forman  precipitados pesados, de naturaleza  gelatinosa o 

mucilanginosa que envuelven las partículas  suspendidas y 

arrastran al fondo de los  tanques de precipitacibn. 

Ebullicibn del agua.-Es el mejor de los procedimientos para 

purificarla. 

Filtracibn  del agua.-El funcionamiento  estriba en hacer  pasar 

aqua a traves de cuerpos  sblidos  porosos que retienen a los 

ghrmenes  por  que su diametro es mucho  mayor a las celdillas de 

su masa. 

Clorinacibn del agua.-Consiste en llevar gas cloro al agua y 

disolverlo a fin de destituir los germenes  contenidos  en su seno. 

El gas puede ser sustituido  por  sales que lo contengan, asi 

se utilizan las cloraminas y el hipoclorito. 
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Todos los paises  civilizados han implantado  este  sistema  para 

purificar el agua  con  que se abastecen;  cualquiera  que sea el 

destino  que se le5 adjudique. 

A las  grandes  tuberias  que  llevan el líquido a los centros 

urbanos, se hace  llegar  cloro a presidn  por  medio de bombas 

especiales,  que al disolverse  dentro  del  agua  destruye los 

germencs  hídricos. 

Electropurificacidn  del agua.- El aqua  electropura  comercial 

que se vende  en  las  ciudades  no es mas que  agua  clorinada, 

filtrada y expuesta a veces a la accidn  bactericida de la luz 

ultravioleta. 

Todo  pozo  artesiano  est&  expuesto a contaminarse  ya  sea por 

las  impurezas del suelo o por las  filtraciones de aguas 

contaminadas a travhs  de  sus paredes.  Para  evitar  esto  deberen 

llenarse los siguientes  requisitos: 

-El pozo  artesiano  siempre  estara  distante  de  las  fosas 

septicas  que  existen , situado  de  preferencia , en  terrenos  de 
nivel  superior. 

-Deberdn  impermeabilizarse su5 paredes a una  altura  mayor en 

la que  desemboque el aqua  de  las fosas septicas mas cercanas. 

-Deber&  poseer  un  brocal  impermeable  de  un  metro de altura por 

lo mínimo a partir  del  suelo. 

-Se evitar4 la introduccibn  dentro del pozo , de  recipientes 
exteriores. 

-El agua  del  pozo  deber4  ser  analizada  periddicamente. 
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SERVICIOS SANITARIOS: 

Por  servicios sanitarios  entendemos los "sistemas  empleados para 

el aprovisionamiento de aqua  destinada  a los usos industriales 

y domhsticos y para alejar  las  aguas  negras". No es posible 

concebir un centro un centro de trabajo  sin las adaptaciones 

sanitarias  necesarias. 

La tuberia  empleada  por el abastecimiento de agua potable  debe 

ser de cobre o de hierro  galvanizado que  no imprimen color, sabor 

ni olor  extraño al agua que  conducenl  estas  tuberías  pueden  estar 

situadas  superficialmente  aunque se procurara que su instalacibn 

no presente  peligro  inminente de accidentes. 

BEBEDEROS, EXCUSADOS, MIGITORIOS, LAVABOS Y BAÑOS: 

Los bebederos  son  sistemas  adaptados  a  las  tuberias de agua 

potable  a fin de satisfacer la necesidad  fisiolbgica de la sed. 

El requisito  fundamental de su instalacibn es que posean 

dispositivo  especial para evitar que los labios toquen 

directamente los bordes del grifo. Aunque  dependiendo del 

modelo. 

Los bebederos  deben  estar al alcance de todos los 

trabajadores, sin que  estos tengan necesidad de trasladarse  fuera 

del propio  local de trabajo para satisfacer la sed. 

La proporcibn es de 30 trabajadores o fraccibn  mayor  de 1 0  

debera  existir un bebedero, repartidos  equitativamente  dentro de 

la organizacibn. 
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LOS EXCUSADOS: 

Rearesentan instalacibn sanitaria imorescindible en todo 

centro de trabajo. Los excusados Dueden ser de corriente 

continua, de corriente alterna o Deriddica de corriente 

voluntaria: individuales o colectivos. 

A )  L.os excusados de corriente continua tienen la ventaja de 

permanecer la mayor  parte del tiempo limpios. Su desventaja 

estriba en el oasto  excesivo de aqua Y que los usuario  puedan 

salpicarse de aquas sucias. 

B) Los  de corriente alterna o oeribdica. son aquellos en que 

cada  cinco. diez o quince minutos. dejan  caer aqua de  un depbsito 

orovisto de sifbn. 

C )  Los excusados de corriente voluntaria son  aquellos Que 

ooseen sistema voluntario Dara hacer salir el aqua. Son los mds 

conocido. Y su instalacibn  esta muy generalizada, aunque su uso 

reauiere hdbitos hioi&nicos Que desgraciadamente no estAn muy 

extendidos entre los  trabajadores. 

DI La clasificacibn de excusados  colectivos e individuales se 

refiere al hecho de Que su instalacibn permita su uso simultdneo 

a varias  personas o una sola. 

Los de tipo colectivo son DOCO recomendables, porque  pueden 

convertirse en centros de ocio para  los  trabajadores. 

Cualquiera que 5ea el tioo de excusado establecido. deber4 

educarse a  los trabajadores para conservar la limpieza del 

aabinete. 
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Para la ventilacibn de los excusados. aparte de los albañales 

pese a tubos de respiracidn aerea Que deban terminar por arriba 

de las azoteas de los edificios. el aabinete  deber2 poseer 

ventanas Que abran hacia el exterior de los locales de trabajo. 

En todo  caso. deberdn  colocarse  preparados líquidos o sblidos que 

desprendan  vapores para neutralizar las emanaciones del  escatol 

Y la5 fermentaciones  amonicales de la orina. 

Todo centro de trabajo debera poseer excusados  dedicados 

exclusivamente para hombres y exclusivos para en  mujeres en 

proporcibn de  uno por cada 30 hombres. 

Los lavabos son para el  uso  del aseo  parcial de las  manos. 

PodrAn  estar  dentro de los baños o fuera de ellos  pero 

siempre  provistos de jabbn, y agua suficiente. Pueden instalarse 

secadores Dor medio de aire  caliente o toallas de papel 

desechables. 

LOS LCIVCIBOS: 

Pueden  ser tambien individuales o colectivos  prefiriendose 

estos  cuando es numeroso el personal que efectúa trabajos sucios 

o manioula sustancias tbxica. 

L O S  BAÑOS: 

Vienen a representar el complemento  obligado de todo centro 

de trabajo. El mejor  sistema de baño esta representado por 

regaderas  alimentadas con agua fría y caliente , cuya mezcla 

puede  regularizarse a voluntad. 
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Las  regaderas deberan  instalarse  en forma exclusiva para uso 

de hombres y para uso exclusivo de mujeres. &nexos a  los baños 

deberan existir vestidores  con  casilleros individuales. 

COMEDORES: 

Cuando los trabajadores  efecthan  jornadas corridas, tal como 

se encuentran  establecidas  por  decreto  presidencial para la 

ciudad de Mkxico es  necesario  hacer  instalaciones  de  comedores 

para que  durante el tiempo  legal o reglamentario de descanso 

obligatorio a que tienen derecho, cuenten  con un local apropiado 

donde  satisfacer la imperiosa  necesidad de alimentarse. 

La instalacibn de un comedor  evita que el trabajador  abandone 

el centro de trabajo5 evita la posible  ingestidn de bebidas 

alcohdlicas y evita que ingiera  alimentos de dudosa calidad. 

Cuando el comedor cuenta con  una cocina anexa  donde la empresa 

haya  establecido @l personal y los elementos  necesarios para la 

preparacibn de alimentos, cobrando a  los trabajadores 

exclusivamente el costo de su alimentacibn, se habra alcanzado 

en estos  centros de trabajo, parte del  ideal  higienico laboral. 

Todas  estos  reglamentos  deben 5er llevados  acabo para evitar 

las enfermedades, ya que  aparte  de  prevenir  un  accidente se debe 

evitar  una  enfermedad que ocasione un daño  individual e inclusive 

una  epidemia  por no cumplir  con las reglas  necesarias y que 

ademds de estar  consiente de las consecuencias no se lleve acabo. 
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E n   a l g u n o s  casos las  i n s t a l a c i o n e s   s o n  bptimas d e n t r o  d e  l a  

o r g a n i z a c i b n ,  pero los q u e  no e s t d n  capacitados para m a n t e n e r  

limpio y e n   b u e n a s   c o n d i c i o n e s   u n  l u g a r  s o n  los  trabajadores,  a 

q u i e n e s  se les d e b e  d a r  por l o  menos   una  plat ica  d e  como m a n t e n e r  

e n   b u e n a s   c o n d i c i o n e s  e l  m e d i o ,  esto es si  se l l e v a  un c o n t r o l  

e n  e l  que se o b s e r v e   q u e  los  que r e a l m e n t e   e s t l n   r o m p i e n d o  l a s  

reglas s o n  los  trabajadores. 
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CAPITULO 8 

IMPORTANCIA DE LA ERGONOMIA 

EN ALGUNOS  PROBLEMAS Y 

TECNICCIS 

En este tema el Droblema en la investigacibn no es el 

de conocer como actúa el hombre con 5u ambiente  sino  mds bien 

es mostrar y destacar algunas fallas y problemas que el 

investigador no perspicaz puede pasar por alto, cuando se 

investiga la conducta de los obreros  en el trabajo. 

Cuando el investigador afronta un problema, generalmente tiene 

dos opciones: 

a )  Descubrir cbmo han tratado de resolver los problemas las 

personas  anteriores 

b )  Los resultados de su5 investigaciones y quiz& se trate de 

aplicar estos  resultados a los problemas particulares. 

Sin  embargo al investigar la relacidn hombre-mdquina en el 

sistema el investigador encontrard inmediatamente múltiples 

problemas anteriores, todos los cuales son causados por parte 

humana dentro del sistema. 

Existen  muchas formas de complejidad del 5er humano puede 

sesgar, perjudicar o distorcionar los resultados de los 

experimentos  en 1 0 5  que participa, y tambi&n , hay muchas maneras 

en la que pueda hacer la tarea del investigador mas  dificil, 0 

aun imposible. 
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En  un estudio  realizado  por  Elton  Mayo en 1920, se examinaron 

las formas de cambios  que podrían afectar la produccidn en el 

ambiente del trabajador. El nivel  de iluminacibn fue el primer 

aspecto estudiado; sin embargo, los resultados  obtenidos fueron 

sorprendentes, pues indicaron que los cambios de iluminacibn 

producían, en  realidad un incremento en la produccibn sin 

importar la direccibn de  estos cambios. 

De hecho, un experimento se redujo el nivel  de iluminacibn 

casi hasta el  de la luz de luna, y a h  así la produccidn todavía 

tenía un incremento. 

Estos resultados  paradbjicos han sido  explicados  desde 

entonces  seguir los individuos su produccibn porque  sabían  que 

se encontraban  en condiciones experimentales. Tal vez actuaban 

de esta forma porque creían que el experimentado ponía un interes 

particular en ellos, cualquiera que haya sido la razbn  de ese 

efecto Hawthorme. 

Los sujetos mejoran su ejecucibn debido  solo a la situacibn 

experimental, se ha reconocido  actualmente como las fallas de la 

investigacibn psicolbgica. 

Una razbn  de este efecto  puede  deberse a las actitudes de los 

trabajadores,  los sindicatos y/o la gerencia puedan tener hacia 

la investigacidn. Como sabemos la ergonomía tiene un  gran  inter& 

en el estudio de tiempos y movimientos. 
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Otro  efecto  Hawthorne  negativo  surgib  cuando  en las plantas 

industriales, se registraban las medidas de la productividad 

del trabajador, particularmente si los obreros se sentían  que los 

resultados de la investigacidn  afectaban la productividad futura 

y las normas  de pago  establecidas ( una vez mas el recuerdo de 

los estudios de tiempos y movimientos  era  difícil de borrar.) 

Observacidn y otras  medidas que  no interfieren: 

Cualquiera que sea la tecnica que se escoja para investigar 

el trabajo del operario  en el sistema, es aplicable el principio 

de incertidumbre de Heinsenberg;  sin  embargo  algunas  tkcnicas 

producen  menos  interferencia  que  otras y si se llevan a cabo 

apropiadamente,  tal vez la manera que menos interfiere en  este 

aspecto es observar  simplemente la conducta y sus conexiones. 

Observar de manera  directa lo que hace un operario  cuando se 

desempeña  en su ambiente es probablemente un de las tecnicas mas 

empleadas. En su nivel bdsico, es muy simple ya que  requiere 

poco  equipo y suele  aportar  datos  facile5 de interpretar. 

Los registros  estadísticos simplementeel investigador  observa 

lo ocurrido; midiendo  las  tendencias a 105 accidentes, sus tipos 

sus lugares y la participacibn del personal. Pueden ser muy 

dtiles para localizar  Areas de peligro potencial, ya sea para el 

hombre o para el ambiente. Mientras se registre  una  cantidad  de 

accidentes y se muestren, se podran  calcular  dtiles  analisis 

estadísticos y, por supuesto, el investigador  nunca  estara  en la 

escena del accidente, no puede interferir. 



Sin  embargo los registros  estadisticos  tienen  muchas 

limitaciones  en  cuanto a su  valor,  pues,  como lo señala  Chapanis 

(1959) los  accidentes y los casi  accidentes  son  eventos  poco 

frecuentes y pueden 1 levar  años  coleccionar  los  casos  frecuentes 

y pueden  ocurrir. 

4demAs es virtualmente  imposible  comparar o contratar  cada 

situacibn  de  accidentes, de la dificultad  para  evaluar el riesgo 

de la exposicibn a un accidente. 
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El ruido es un  aspecto del ambiente laboral que ha recibido 

aran atencibn durante  muchas d&cadas. De hecho: las encuestas e 

investigaciones audiom4tricas  se empezaron a llevar acabo antes 

de empezar a estudiar los efectos  de la vibracibn. Esto  se debe. 

probablemente. a que los sitios  del cuerpo que  reciben los 

estímulos  de  ruido (los  oídos) son obvios Y capases de ser 

estimulados directamente, mientras se emplean audífonos 

adecuados. MAS aún, el equipo para producir estímulos acústicos 

es relativamente fclcil de conseguir; Por otro  lado, la recepcibn 

de la vibracidn tambien necesitan contar con un equipo bastante 

mas  depurado para producir los estímulos  de manera precisa y 

seaura. 

El ruido  se define frecuente y convenientemente como el 

“sonido  no deseado”, def inicibn que en su holgura permite  que una 

fuente de sonido sea considerada como ”ruido” o ”no  ruido”  sdlo 

con base en la reaccibn  del Que escucha. 

De manera diferente  del concepto de ruido en la electrbnica. por 

ejemplo, no se incluyen características especificas de la fuente 

del sonido. 

El ruido  acdstico es simplemente  sonido  no  deseado para el que 

lo escucha posiblemente  porque le es molesto o aburrido, porque 

prefiere la percepcibn del sonido deseado, o porque es dañino al 

nivel fisiolbgico. 
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aún mas,  esta definicibn de  ruido implica que los sonidos 

membretados como "ruidos" por un individuo por  una ocasibn pueden 

no ser membretados  de la misma  manera en otras  ocasiones o en 

ambientes distintos. 

Como el sonido es una vibracibn que  normalmente es 

experimentada a traves del aire.  los pardmetros de un tono sblo 

son aquellos de  un  estímulo vibratorio símp1e:la frecuencia y la 

intensidad. 

En terminos de la frecuencia,  para el escucha humano, el sonido 

se define como energía acústica entre los 2 y los 20 O00 Hz, que 

son los límites de frecuencia típicos para el oído; Aunque el 

oído es capaz de  separar todavía  los cambios de ondas  del aire 

inferiores a 1 6  Hz. la sensacibn se oercibe como un golpeteo 

mientras  que cuando son  superiores a los 16Hz, los golpes 

empiezan a fusionarse para producir una calidad como de tono. 

El ruido inferior a los 1 6  Hz normalmente  se describe como 

infrasonido. de un estímulo  que cada  vez recibe mds atencibn. 

Se puede producir por medio  de cualquier pieza de  equipo pulsante 

o de latidos que  normalmente se encuentra en un lugar de trabajo; 

por ejemplo en el transporte, cerca de Hornazas y mdquinas  diesel 

en la industria y en los sistemas  de ventilacibn en las  oficinas. 

Los efectos  de los niveles  de infrasonido encontrados en las 

condiciones normales de trabajo no  son evidentes. 

En altas intensidades: Como las producidas por  los aviones jet 

extremadamente  grandes o por los cohetes espaciales al despegar. 



CCIPITULO 9 

METODOLOGIA DE LCI 

INVESTIGACION 

OBJETIVO:  Implementar medidas de higiene y seguridad a 

travbs de los  resultados obtenidos, deacuerdo a las situaciones 

específicas de las organizaciones estudiadas. 

PROBLEMA: 

La seguridad e higiene de los trabajadores,  para ejercer o 

ejecutar sus actividades se ve  reflejado en el desarrollo de la 

empresa. 

HIPOTESIS:  

La seguridad e higiene de los trabajadores propicia el 

desarrollo  tanto  organitacional  como individual. 

VARIABLES  1NDEP.ENDIENTES:  

Seguridad 

Higiene 

VARIABLES   DEPENDIENTES :  

Desarrollo 



PROCEDIMIENTO 

La manera de llevar acabo la investigación fue en base a  un 

cuestionario, que se les  entregó  a los  trabajadores de las 

Compañías  estudiadas y l o s  resultados  obtenidos  fueron l o s  

siguientes en cuanto  a su grado de confiabilidad : 

C O M P A R I A S  

JOVAGA 

# PREGUNTA 

12.85 

9.42 

23.14 

6.32 

5.36 

8.57 

16.00 

12 72 

0.00 

9.23 

0.00 

2.93 

6.23 

CONFIABLE * 
CONFIABLE * 
CONFIABLE 

CONFIABLE * 
CONFIABLE 

CONFIABLE * 
CONFIABLE 

CONFIABLE * 
NO CONFIABLE 

CONFIABLE * 
NO CONFIABLE 

NO CONFIABLE 

CONFIABLE * 

ESTANCIA 

# PREGUNTA 

5.71 

4.63 

3.35 

4.93 

7.23 

9.82 

o.  12 

14.16 

1.95 

9.77 

0.00 

0.00 

9.16 

CONFIABLE * 
CONFIABLE * 
NO CONFIABLE 

CONFIABLE * 
CONFIABLE 

CONFIABLE * 
NO CONFIABLE 

CONFIABLE * 
NO CONFIABLE 

CONFIABLE * 
NO CONFIABLE 

NO CONFIABLE 

CONFIABLE * 
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0.00 NO  CONFIABLE 

4.21 CONFIABLE 

0.02 NO  CONFIABLE 

0.82 NO  CONFIABLE 

0.00 NO  CONFIABLE 

0.72 NO  CONFIABLE: 

0.18 NO  CONFIABLE 

7.44 CONFIABLE * 
2.19 NO  CONFIABLE 

7.76 CONFIABLE * 

0.00 

0.00 

1.37 

0.02 

0.00 

0.02 

0.05 

9.40 

4.53 

9.42 

NO  CONFIABLE 

NO  CONFIABLE 

NO  CONFIABLE 

NO  CONFIABLE 

NO  CONFIABLE 

NO  CONFIABLE 

NO  CONFIABLE 

CONFIABLE * 
CONFIABLE 

CONFIABLE * 

( * ) AMBOS CONFIABLES 

De  acuerdo  al  grado  de  confiabilidad  de  nuestro  cuestionario 

en  la  compañía  se  presenta  la  higiene y seguridad  de  la  siguiente 

manera,  elaborandose l o s  siguientes  comentarios  en  cuanto a 10s 

resultados: 

1.-Las medidas  de  seguridad  que  hay  en  las  organizaciones  no 

son  las  óptimas  para  éstas,  aunque  existe  una  seguridad  poco 

eficiente  8e  concluye  que  en  ambas  compañías  hace  falta  un 

incremento en la  Seguridad e Higiene. 



Grado  de  confiabilidad 

JOVAGA: 12.85 

ESTANCIA: 5.71 

2"La organización  proporciona equipo de seguridad (mínimo) 

en las dos compaflías: 

Grado de confiabilidad 

JOVAGA: 9.42 

ESTANCIA: 4.63 

4.-LOS accidentes  siempre son por las mismas  causas ya que la 

organización  esta  enterada  de l o s  peligros a l o s  que se puede 

enfrentar, no tomando en cuenta las medidas necesarias: 

Grado de confiabilidad 

JOVAGA: 6.32 

ESTANCIA: 4 - 93 

6.-Existe  la suficiente limpieza en el área de trabajo, pero 

no del todo ya que  se  necesita incrementar en las necesidades 

primordiales: 

Grado de confiabilidad 

JOVAGA: 8.57 

ESTANCIA: 9.82 
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8.-Existe  la  suficiente  limpieza  en  el  área  destinada a l o s  

baños,  aunque  no  del  todo;  pero si hay  un  control: 

Grado  de  confiabilidad 

JOVAGA: 12 72 

ESTANCIA: 14.16 

10. -La  supervisión  se  interesa por un área  de  primeros 

auxilios:  De  acuerdo  a  nuestras  respuestas sí existe un  interés, 

pero que  no  se  lleva  acabo: 

Grado  de  confiabilidad 

JOVAGA: 9.23 

ESTANCIA: 9.77 

13.-Se  tiene  la  suficiente  higiene  en  el  área  donde  consumen 

sus alimentos;  Se  observó  que si existe  pero  no  la  suficiente: 

Grado  de  confiabilidad 

JOVAGA: 6.23 

ESTANCIA: 9.16 

21.-Ha  existido  alguna  evolución  en  la  seguridad  del 

trabajador,  dentro  de  la  organización  a  través  de l o s  años: 

Grado  de  confiabilidad 

JOVAGA : 7.44 

ESTANCIA: 9.40 



Se  ha  tenido un evolución pero no la suficiente para que se 

establezca una buena seguridad. 

23.-El ruido excesivo de las mdquinas influird en el futuro; 

Grado de confiabilidad 

JOVAGA: 7-76 

ESTANCIA: 9.42 

Ya que están  consientes de que si  se  toman  medidas  necesarias; 

esto no ocurrird. 



Podemos  decir  que para que la empresa  genere  riqueza y 

proteja  los  intereses  econbmicos  es  necesario  un  objetivo, 

traduciendolo  como la proteccibn  de  los  intereses  econbmicos 

personales y sociales  de  sus  empleados y de la comunidad  en 

general. 

En  las  organizaciones  analizadas  se  encontrb  que  no  existe  un 

reglamento  interior  de  higiene y seguridad,  por  lo  tanto  los 

empleados  no  tienen  un  apoyo  bptimo  por  parte  de la organizacibn, 

y a  que  por  medio  de  este el empleado  puede  conocer  sus  derechos 

y obligaciones  respecto al tema. 

A parte  de  que  existen  organismos  dedicados al estudio  de la 

higiene y seguridad  industrial  que  pueden  aportar  bastante  para 

la optimizacibn  de  estas. 

CIdemds de  que si a los  trabajadores  no se les capacita para 

llevar  un  buen  control  de los instrumentos o medidas  implantadas, 

aunque  sean  mínimas;  tienen la idea  de  que  les  puede  perjudicar 

de  alguna  manera  pero  no  del  todo. En ocasiones si se les 

proporciona  algún  material  de  seguridad,  estos  no  lo  utilizan ya 

sea  por  no  usarlo o por  que  no  saben  de la  importancia  que  tiene 

para su proteccibn. 



Al existir algirn accidente o enfermedad ocasiona que la 

organizacibn no se desarrolle adecuadamente, perdiendo el 

equilibrio de 9sta. 

La  higiene y seguridad  son  aspectos fundamentales para que se 

lleven acabo las funciones de. una manera adecuada y sin 

problemas. 

Las organizaciones  analizadas  necesitan implantar nuevos 

planes de desarrollo y medidas preventivas, así como de 

reemplazar los utencilios o instrumentos que se han deteriorado 

y que al utilizarlos se puede  dar un accidente. 

La seguridad como conjunto de medidas preventivas de 

accidentes, debe establecerse independientemente de la magnitud 

y actividad, en todos aquellos lugares en donde,  con motivo del 

desempeño del trabajo, el hombre estd expuesto  a  que su 

integridad física  resulte dañada. 

La responsabilidad en los accidentes de trabajo y las 

enfermedades  ocasionadas  por estas, es compartida por todos los 

miembros de trabajo, desde los dueños hasta los propios 

trabajadores de mayor o menor nivel, por que si se implantan 

todas las medidas  necesarias para que se lleve acabo un buen 

desarrollo y los trabajadores son los que no lo llevan a la 

practica; entonces no funcionaria, pero si en ambas  partes existe 

una colaboracibn se aumentaría el desempeño tanto individual 

como organitacional. 
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En general los trabajadores opinaron que las medidas 

preventivas de las organizaciones en donde se tiene una mínima 

y regular prevencibn de accidentes y enfermedades; no es la 

adecuada. 

Por lo tanto si suceden  accidentes continuamente y por  las 

mismas causas, es ilbgico que no se tomen  las medidas para 

prevenirlas,  a parte de  que no se tiene la suficiente atencibn 

del supervisor o patrbn,  hacia la seguridad del trabajador. 

Y de  que a travgs del tiempo no se ha tenido una evolucibn 

para combatir este problema. 

En resumen  podemos decir, que al implantar medidas 

correctivas va existir un cambio dentro del desarrollo 

organizacional en general. 
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CUESTIONARIO 

PUESTO  ANTIGUEDAD 
EDAD 

Lea  cuidadosamente  las  preguntas y marque  con  una (X) la 
respuesta  que  considere  la  mbs  cercana a la realidad  de  acuerdo 
a la siguiente  escala: 

A)  Totalmente  de  acuerdo 
B) De  acuerdo 
C)  En  desacuerdo 
D) Totalmente  en  desacuerdo 

¿,Consideras qué ... ? 

l.-Las medidas  de  seguridad  que hay en  la  organización  son  suficientes. 

2.-Te  proporciona  la  organización  el  equipo  de  seguridad  adecuado 

( A )  ( B )  ( C )  ( D l  

3.-Existen  accidentes  continuamente  en  la  empresa 

4.-Los accidentes  son  siempre por las  mismas  causas 

5.-Se Han tomado  medidas  necesarias  para  disminuir  los  accidentes 

6.-Son  adecuados  los  equipos  de  emergencia 

( A )  ( B )  ( C )  ( D l  

7 . - h  limpieza  en  tú  área  de  trabajo  es  suficiente 

( A )  ( B )  ( C )  ( D l  



ll--Al contraer  alguna  enfermedad  respiratoria por causa  del  polvo,  recibes 
atención  mddica 

12.-Se ha dado la  suficiente  capacitación  para  proteger  tú  salud  al  estar  en 
el  trabajo 

13.-Se  tiene  la  suficiente  higiene  en  el &ea donde  consumes  tus  alimentos 

14.-Existe  atención  médica  en  caso  de  contraer  algún  malestar o accidente 
durante  tus  horas  de  trabajo 

15.31-1  el  área  de  trabajo  se  cuenta  con  anuncios,  carteles,  que  llamen  la 
atención  sobre  la  necesidad  de  actuar  con  seguridad 

16.-&st&Ín  en  buen  estado 108 instrumentos  que  utilizas  en  tú  trabajo 

17.-Le has  dicho a tu  supervisor  que  neceeitas  algún  instrumento  de  seguridad 

19.-Implementando un seguro  de  vida o un sindicato  en  la  organización, 
desarrollarías m& a gusto  tú  trabajo 

20. -Te  gustaría  que  se  te  ensefiaran  medidas  de  seguridad  para  realizar  tus 
actividades 

21.-Ha  existido  alguna  evolución  en  la  Seguridad  del  trabajador  en  la 
organización a través  de  los d o s  

22.-Al realizar  tú  trabajo  te  encuentras  en  situaciones  de  peligro 

( A )  ( E )  ( C )  ( D l  

23-41 ruido  excesivo  de  las dquinas influirá  en  el  futuro,  en  tú  salud 

( A )  ( E )  ( C )  ( D l  
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